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33 ROKOV RIESENI
PRE VAS DOM

So slovom domov sa spajaju prijemné predstavy — ¢asto su to spomienky, niekedy sny a Zelania.
FAKRO premysla ako zaistit, aby Zivot v iom bol vzdy plny prirodzeného svetla, zdravy
a komfortny, skratka jedinecny. Preto FAKRO, verné svojmu poslaniu, uz 32 rokov vyraba

produkty, ktoré poskytuju unikatne riedenia pre Vas dom.

FAKRO

podiel

na svetovom trhu

GLOBALNA ZNACKA

Spolocnost FAKRO vznikla v roku 1991, kedy sme zacali nasu
posobnost ako mald rodinna firma. Po dynamickom rozvaji
je teraz FAKRO svetovou dvojkou vo vyrobe stresnych
okien s priblizne 15% podielom na globdlnom trhu. Vo
vyskumnom a vyvojovom centre FAKRO viac ako 100
inZinierov transformuje svoje ndpady na inovativne riesenia
a nové produkty, ktoré menia trh so streSnymi oknami. Sme
autormi viac ako 180 patentovych prihlasok.

Do mnohych krajin sveta exportujeme nielen nase vyrobky,
ale gj kreativne myslenie nasich konstruktérov a urcujeme
tak nové trendy v odvetvi streSnych okien vo svete.
Poskytujeme pracu pre viac ako 4 000 zamestnancov v

11 vyrobnych zavodoch a 17 distribuc¢nych firmach. Nase
vyrobky posielame do viac ako 50 krajin po celom svete -
vsade tam, kde existuje dopyt po nasich produktoch.

STRESNE OKNA

FAKRO

boli navrhnuté tak, aby bol Zivot vo vysnivanom dome prijemny.

Vela prirodzeného svetla a erstvy vzduch v podkrovi na nés vplyva skutocne pozitivne. Vyvézena energeticka bilancia
predstavuje nizke naklady na vykurovanie a riesenia zvysuijlce bezpecnost zaistuju pocit pokoja vsetkym jeho obyvate-
lom. Stresné okna menia podkrovia! Bez ohladu na interiérovy dizajn sa stresné okna FAKRO hodia vsade.

Rézne konstrukcie umozniuju spravny vyber okna v zavislosti od typu a charakteru miestnosti. Okna je mozné spajat

do kombinécii, ktoré vytvaraju velkd plochu presklenia. Uz 30 rokov dba firma FAKRO o najvyssiu kvalitu vyrobkoy, ¢im
splia ocakavania zakaznikov na celom svete. FAKRO kazdy rok zavadza novétorské riesenia a zvysuje i rozsiruje funkenost
streSnych okien. V3etko preto, aby kazdy zakaznik nasiel optimalne rieSenie, ktoré idedlne splni jeho poziadavky.



INOVACIE NOVEJ
UROVNE

Inovativnost to je DNA spolocnosti FAKRO a hlavny hnaci motor rozvoja firmy. Je to filozofia nekonvencného myslenia, vdaka
ktorej nové riesenia rozsiruju funkeénost a zvysuju kvalitu produktu. FAKRO novo definovalo stresné okna zavedenim automa-
tickej ventilacnej klapky V40P, systému topSafe, ktory spevruje konstrukciu okna, alebo technolégie ThermoPro, ktoré zvysuju
kvalitu a parametre okien. Zameranim na rozvoj a inovacie FAKRO prispieva k vytvaraniu komfortnych podmienok byvania
pre [udi na celom svete.

topSafe
SYSTEM TOPSAFE

Zaistuje zvysenu prevadzkovi bezpecnost okna a ochranu proti viamaniu.

Systém topSafe pozostava z:

- inovativneho systému upevnenia Specidlne profilovanych pantoy,
- kovového prvku vystuzujlceho plastovy protikus klucky v rdme,

- kovovej listy, ktora stazuje vlidmanie pomocou ndradia.

V40P
AUTOMATICKA KLAPKA V40P

Ventila¢na klapka V40P automaticky reguluje velkost prietokového
otvoru a privadza do miestnosti optimalne mnozstvo vzduchu.
Zaistuje v interiéri zdravi mikroklimu a zaroven ho chréani pred
vychladnutim, ¢o prispieva k znizeniu nakladov na vykurovanie.

Pro
TECHNOLOGIA THERMOPRO

Zvysuje energeticku Ucinnost a predizuje Zivotnost stresnych okien.

Lepsia tepelna izolacia okien

- Mensie tepelné straty a nizsie Ucty za kdrenie.

- Nova verzia nizkoemisnej vrstvy skla.

- Zavedenie termoizolacnych vioZiek v dolnych rohoch kridla, ktoré zvysuju energetickd Gicinnost okna.

V/ dolnych rohoch rdmu boli zavedené Specidline odvodnovacie kanaliky, ktoré odvadzaju pripadny kondenzat.
Drevené profily st tak menej vystavené posobeniu vihkosti, co zvysuie ich Zivotnost.

Vyssia vzduchotesnost okien

Okné vyrobené technoldgiou ThermoPro maju 3. a najvyssiu 4. triedu tesnosti (podla EN 12207), ¢im sa zmensuje mnozstvo
prenikajiceho vzduchu do miestnosti. To je doleZité najma pri nutenej ventilacii.

Nové montazne uholniky ulahcuju pracu a Zlepsuju moznost reguldcie osadenia stresnych okien pocas montéze.
Okrem toho pouzitie skrutiek Torx ziednodusuije instalaciu stresnych okien.

# FAKRO
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SUJE?

\‘@ ENERGETICKA UCINNOST

NIZSIE NAKLADY NA VYKUROVANIE

Jednou z najdéleZitejsich priorit pri projektovani stresnych
okien FAKRO je ich energetickd Ucinnost. Termoizolacna
konstrukcia streSnych okien s trojsklom alebo $tvorsklom
spolu s lemovanim vo verzii Thermo zarucuje Usporu
tepelnej energie a nizsie Ucty za kdrenie.

ODOLNOST

OKNA NA DLHE ROKY

Borovicové drevo najvyssej kvality je vakuovo impreg-
nované a viacnasobne lakované ekologickym lakom na
vodnej baze. Systém navadzania kridla zaistuje spravnu
funkciu otvaravého okna.
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Vhodne tvarované profily rdmu a kridla spolu s ventilac-
nou klapkou, umiestnenou v hornej casti ramu okna,
umozZnuju prisun velkého mnozstva prirodzeného svetla
a tieZ pasivne ziskavanie sine¢ného tepla pocas chlad-
nych dnf, ¢o ma pozitivny vplyv na vyvazenu energetickd
bilanciu.

Odvodnovacie kandliky umozriuju odtok prebytocne;
vlhkosti a minimalizuju vplyv pripadnej kondenzécie.
Vdaka vietkym tymto rieSeniam su streSné okna FAKRO
navrhnuté tak, aby sluZili bezproblémovo po dihé roky.




BEZPECNOST

KLUDNY ZIVOT

StreSné oknd musia zarucovat bezpecnost pouzivania
a chranit pred jednoduchym vniknutim dovnutra
miestnosti zvonku. Patentovany systém spevnenej
konstrukcie okna topSafe vyrazne zvysuje prevadzkovi
bezpecnost a ochranu proti viamaniu.

FUNKCNOST

POHODLNE OVLADANIE

Umiestnenie kiucky v spodnej casti kridla zaistuje poho-
dIné ovlddanie okna. Dokonca aj vyssie osadené stresné

okna su lahko pristupné. Automaticka ventila¢na
klapka V40P zabezpecuje optimalny prisun cerstvého
vzduchu.

ESTETIKA

KRASNE PODKROVIE A STRECHA

Stresné oknd FAKRO predstavuju dokonalt kombinaciu
kvality, ergondmie a estetiky. Kazdy prvok je prepraco-
vany z hladiska dizajnu a ako celok vytvéra atraktivny
produkt. Rdzne technoldgie povrchovej Upravy dreva

Stresné oknd FAKRO maju minimalne Ill. bezpecnostnu
triedu pre celé okno vratane skla, podla EN 13049. Spo-
lo¢nost FAKRO ako prvéa uviedla na trh ucelent ponuku
okien s minimalne lll. bezpe¢nostnou triedou, ¢im
zaviedla novy Standard v odvetvi stresnych okien.

Bezobsluzna ventilacia v oknach FAKRO zarucuje zdravu
mikroklimu v podkrovi a Usporu tepelnej energie.

umozniuju pouzitie okien v rdznorodych miestnostiach.
navyse moznost zladit farbu vonkajsieho oplechovania
okna s farbou stresnej krytiny zabezpedi, ze vas dom
bude vyzerat konzistentne a efektne.

|r.n
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KONSTRUKCIA OKNA

DRUHY OKENNYCH PROFILOV

Konstrukcia okna by mala byt vhodne zvolena podla trovne vihkosti vzduchu v interéri.

Drevo v prirodnej farbe

Z&kladnym materidlom na vyrobu
okien je vrstvovo lepené borovico-

vé drevo najvyssej kvality. Drevo je
vakuovo impregnované a lakované
transparentnym, ekologicky nezavad-
nym akrylatovym lakom.

Pouzita technoldgia vakuovej impreg-
nacie dreva streSnych okien FAKRO

a odolny nater dobre chrania drevené
prvky okna. Tato technoldgia impreg-
nacie je niekolkonasobne Ucinnejsia
nez impregnacia namacanim.

FAKRO ziskava drevo z lesov s plano-
vanym lesnym hospodarstvom a vo
vyrobnom procese vyuziva ekolo-
gické materidly, ktoré neobsahuju
Skodlivé latky.

ZARUKA

20

ZARUKA
NA ZASKLENIE

ROKOV
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ZARUKA
NA OKNA

Drevo s polyuretanovym
poviakom

Do priestorov, kde sa periodicky
objavuje zvysena vihkost vzduchu
(kuchyne, kiipelne), st urcené okng,
ktoré su lakované tromi vrstvami poly-
uretanového nateru, ktory na povrchu
okna vytvara trvacny a idedlne hladky
ochranny poviak bielej farby.

Viditelné prvky okna, ako napr. z&-
padka a protikus klucky, su vyrobené
zbieleho plastu, ¢o zvy3uje esteticky
vzhlad celého okna. Klucka je striebor-
nej farby.

OO NEOBMEDZENA

ZARUKA tvrdeného
skla na odolnost
proti krupobitiu

Material PVC

Oknd mdézu mat rovnako aj plastohli-
nikovu konstrukciu.

Plastové okna sui vhodné do priesto-
rov, v ktorych sa dlhodobo vyskytuje
zvysena vihkost vzduchu (kdpelne,
kipele, pracovne). Viackkomorové
PVC profily st spevnené ocelovymi
vystuzami. Plast odolava vihkosti a ne-
vstrebava ju, okno ma dlhu Zivotnost a
odolava kor&zil.

Okna su okrem bielej farby dostupné
aj v prevedeni Zlaty dub a borovica.
Pouzité PVC profily st vyrobené v
sulade s najvyssou triedou A, podlia
eurdpskej normy EN 12608.

Niektoré typy okien sa vyrabaju
pomocou inovativnej technoldgie
spajania profilov V-PERFECT.

Sme si ISTI KVALITOU nasich vyrobkov preto poskytujeme dlhoro¢nu zaruku.

Podrobnosti v zaru¢nych listoch na wwwifakro.sk.

*Podmienkou ziskania 20-rocnej zaruky je vyplnenie elektronického formulara na predizenie zaruky.



VENTILACIA

Vzdy cerstvy
vzduch v podkrovi

Automaticka
ventilaéna mriezka
V40P

s (i¢innostou do 49 m*/h

Uéinna ventila¢na
mriezka V35

s ru¢nou regulaciou

Ventilacna mriezka
V22

s ru¢nou regulciou

Vzhladom na tesnost okien pri rozdiele tlakov 10 Pa v prudenia vzduchu. Pri prddenia vzduchu.

a dverf, ktoré su pouzivané zavislosti od Sirky okna. Uplnom otvorenimriezka  Celkom otvorena zaistuje
v modernom stavebnictve, Automatickou reguldciou  zaistuje prudenie vzduchu  prietok cerstvého vzdu-
sa mozu prejavit problémy velkosti prierezu kandlika do 41 m*/h pri rozdiele chuv mnozstve azdo

s ventilaciou, co mdze
zapricinit kondenzaciu

vodnej pary v miestnostiach.

Aby sa eliminovali tieto javy,

zabezpeCuje optimalne
mnoZzstvo vzduchu v mie-
stnosti, zdravd mikroklimu
v podkrovi a zaistuje aj

tlakov 10 Pa v zavislosti od
Sirky okna. Vdaka zvysenej
Ucinnosti sa vinkost vzdu-
chu v miestnosti efektivne

31 m¥h pri rozdiele tlakov
10 Pa. Ventilatna mriezka
V22 by mala byt pouziva-
na iba v miestnostiach,

pouZivaju sa v oknach Usporu tepelnej energie. znizuje, Coméd za nasledok v ktorych spravne funguje
FAKRO ventila¢né mriezky Optimalne rieSenie pre obmedzenie kondenzacie  gravitatna ventilacia.
rozneho typu. zaistenie efektivnej funkcie  vodnej pary.

gravitanej ventilacie.

STANDARDNE TYPY ZASKLENIA

14YdIIIId

oG B By Seqaeully Spqaepily Seacwidy g Lniwed Lo
SUC'Q&[E\LSQF*%%E%E}Q 1,1 Wik 1,0 W/m 0.7 Wik 0,5 W/ 0,5 Wi 0,3 Wi 1,0 WK 0,5 Wik
PRIEPUSTNOST SE?‘%QEF‘EEQJ 053 053 046 053 047 048 052 048
PRIEPUSTNOST SVETLA 1y 0,76 0,76 0,68 073 0,67 0,66 075 0,68
POCET SKIEL Dvojsklo Dvojsklo Trojsklo Trojsklo Trojsklo Stvorsklo Dvojsklo Trojsklo
VONKAJSIE TVRDENE SKLO + + + + + + + +
DISTANCNY RAMIK THERMO TGI Thermo TGI Thermo TGI Thermo TG! Thermo TG! Thermo TGI Thermo TGI Thermo TG!
VNOTORNE LAMINOVANE SKLO - - - - + (trieda P2A) - + (tfidaP2A) + (triedaP2A)
INERTNY PLYN Argdn Argon Argon Kryptén Argdn Kryptén Argon Kryptn

#'FAKRO
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STRESNE OKNA

vyklopenému dohora. Kyvna funkdia
naopak sltizi k umytiu vonkajsej
okennej tabule a stiahnutiu markizy.

pouzivané v roznych miestnostiach
v podkrovi, preto su vyrabané v
niekolkych prevedeniach, ktoré sa
vzajomne lidia svojimi technickymi
parametrami a vybavenim. Drevené
okna sa montuju do Standardnych
podkrovnych miestnosti (spalne,
detskej izby, chodby).

Podla typu podkrovia a $pecifickych
poziadaviek zakaznika je mozné

pre kazdu miestnost zvolit optimalny
typ streSného okna.

Kyvno-vyklopné okna — vysoko
funkena konstrukcia s velkou Uzitkovou
hodnotou a lahkou obsluhou.
Vyklopna funkcia umoznuje lahky
pristup k spodnej hrane okna a zaroven
zaistuje Siroky vyhlad vdaka kridlu

STRESNE OKNA

typ KYVNO-VYKLOPNE KYVNE

g =
g (I

Kyvné okna — su velmi oblibenym
typom stresnych okien. Z dovodu
pohodiného pouZivania, lahkej
obsluhy a univerzalnosti si tieto okna
nasli mnoho priaznivcov po celom
svete. StreSné oknd maézu byt

FPP-VU5  FPU-VU5  PPP-VU5 FPTU6
symbol  preSelect  preSelect  preSelect  preSelect ~ FTP-VU4  FIP-VU5  FISVU2 ~ FTUVU3 ~ FTU-VU4  FTU-VU5  PTPVU3
MAX MAX MAX MAX
-0t & 6
material drevo drevo plast drevo drevo drevo drevo
vakuovd impregndcia + + — + + + +
lak  dvevrstvy trivrstvy — dvevrstvy dvevrstvy fei sz trivrstvy
vistva
ventilacnd mriezka V40P V40P V35 — V40P V22 V40P
zasklenie  trojsklo trojsklo trojsklo trojsklo trojsklo trojsklo dvojsklo dvojsklo trojsklo trojsklo dvojsklo
o SNCg OSWRK  OSWATK  OSWAK  OSWMK  O7WK  OSWAK  TIWK 1OWMK  O7WK  OSWMK  10WmK
stcinitel'g 053 053 053 047 0,46 053 053 053 046 053 053
sicinitelUy,  097W/mK  097WmK — 1IW/mK  080W/mK — 11WmK  097WmK — 13W/mK  13WmK  1TWmK  097WmK  13W/mK
stcinitel Ry, 33dB 33dB 34dB 38dB 33dB 3dB 33dB 32dB 33dB 33dB 3248
systém topSafe + + + + + — +
klucka  elegant elegant  elegant-biela elegant elegant standard elegant
Strbinové vetranie 4 4 & 1 4 4 &=
systém tesneni 4 4 4 4 4 2 4
rozsah montdze 15-55°(85°)  15-55°(85°) 15-55°(85°)  15-55°(85°) 15-90° 15-90° 15-90°
strana 12 12 16 12 18 18 18



V miestnostiach so zvysenou vihkostou
(kuchyne, kiipelhne, pracovne, susiarne) sa
pouzivaju Specidlne plastové okna.

Pre budovy, u ktorych je kladeny zvIastny
doéraz na Usporu energie, su urcené

okna s vysoko energeticky Uspornym
zasklenim. Pre pasfvne domy je ur¢ené
Specialne okno FTT U8 Thermo.

Okna so zvySenou osou otacania
maju kyvné otvaranie. Os otacania je vsak
umiestnend nad polovicou vysky okna,
takZe k spodnej hrane pohodIine pristupi
aj vysokd osoba. Spodnd cast kridla

(pod osou zavesov) tak viastne pini funkciu

vyklopného okna a hornd ¢ast umozriuje
dodatocné presvetlenie miestnosti.

Okno so zvysenou osou otacania

a dolnym presvetlenim sa skladd z
dvoch kridiel: horné je kyvné so zvysenou
0sou otacania dolné je neotvarave,
vybavené zasklenim s bezpe¢nym
laminovanym vndtornym sklom.

Balkénové okno je moderné velké okno
tvorené dvoma kridlami. Po otvorent
obidvoch kridiel sa v interiéri podkrovia
vytvorf balkon.

Okna pre fasadne zostavy su urcené
pre montaz do zvislych nadmuroviek

v podkrovnych priestoroch. Mozu byt
spdjané s drevenymi streSnymi oknami
lubovolnej konstrukcie. Vdaka pouzitiu
tohto typu okien je mozné lepsie presvetlit
miestnost a Zlepsit vyhlad do okolia.

Termoizolacné streSné vylezy v sebe
spajaju vyhody stresného okna a vylezu
v jednom. Maju vyklopnu konstrukciu

s otvaranim nabok. Vylez umoznuje
rychly a bezpecny vystup na strechu.

STRESNE OKNA
. SO ZVSENOU 050U - PREFASADNE  TERMOIZOLACNE
KYVNE OTACANIA BALKONOVE Z05TAVY STRESNE VYLEZY
- A
h
oyus proyys  FPVUS  FPYUS  FPVUS  FUVUS o FTUS APVUS  FUNVUS  FGHVR2  FGHVS BDW”?R,F;PS LT —
Z-Wave WiFi Solar 7-Wave Thermo proSky proSky Galeria Galeria BXPPS FWU U5

plast

V35
trojsklo
0,7 W/mX
046
11 W/mK
33dB
i
elegant -biela
i
4
15-90°

20

@ aFsPP7 @

drevo drevo drevo drevo
+ + + +
dve vrstvy trivrstvy dvevrstvy dve vrstvy trivrstvy
V40P VAoP — VAoP
trojsklo trojsklo trojsklo trojsklo Stvorsklo trojsklo trojsklo
0,5 W/mK 0,5 W/m 0SW/mK  05W/mK  03WmK  0SW/mK  05W/mXK
053 0,53 053 047 048 0,53 0,53
11 WimeK 11 WimK TIWmAK  080W/mK  058W/mK  097W/mK 097 W/mK
34dB 3448 34dB 38dB 36dB 31d8 3148
+ + + +
— — elegant elegant
— — + +
4 4 5 4
15-90° 15-90° 15-70° 20-65°
22 22 24 30

drevo

+
dve vrstvy
V40P
dvojsklo trojsklo
10W/mK — 0,5W/mXK
052 048
TSWmXK  11W/mK
35d8 34dB
+
elegant
4
45-55¢

34

drevo

+
dve vrstvy
trojsklo
0,5W/mXK
048
0,88 W/m*
38dB

elegant slim

2

stresné okno 15-55°

36

drevo

4

dvevrstvy
trivrstvy

trojsklo
0,5 W/mXK
053
10W/mK
33d8
elegant
o
4
15-55°

44

plast

dvojsklo
0,5 W/mXK
053
1,2 W/m#
34dB

elegant
-biela

+
4
15-55°

44

#'FAKRO
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F P P'V preSelect MAX
F P U ", preSelect MAX
F PT preSelect MAX

VYSOKA
FUNKCNOST

APOHODLIE

KYVNO-VYKLOPNE OKNA
PRESELECT MAX - DREVENE

@/ novom kyvno-vyklopnom okne FPP-V preSelect
MAX sa kridlo vykldpa v uhle a7 45° ¢o je takmer o
30 9% viac nez v predchadzajlcej verzii okna. Taky
rozsah otvorenia umozniuje este vacsie vyuZitie
dodatoc¢ne vytvoreného priestoru v podkrovi. Ino-
vativny systém kovania zarucuije realizaciu iba jednej
zvolenej funkcie otvérania kridla a jeho pInd stabi-
litu, a to ako pri vyklopnej tak i pri kyvnej funkgii. To
zarucuje vysoku zivotnost vyrobku a bezpe¢nost
pouZitia.

@ PohodInt zmenu spdsobu otvarania zaistuje lahko
pristupny prepinac preSelect, umiestneny v dolnej
Casti okenného ramu.

@ PohodIng obsluha pomocou klucky umiestnenej v
dolnej casti kridla. Klucka Elegant umozriuje mikro-
ventilaciu v dvoch polohach.

www.fakro.sk

@ [ahké cistenie vonkajSieho skla a nasadzovanie
markizy vdaka zapadke blokujlcej otvorené kridlo v
pootocenej polohe o 180°.
@ Pourity systém topSafe zvysuje prevadzkovi bez-
pecnost a odolnost proti vidmaniu.
@ Technoldgia thermoPro zvysuje Zivotnost a para-
metre streSnych okien.
" @Borovicové drevo najvyssej kvality, vistvovo lepené,
vakuovo impregnované.
@ Siroka ponuka vnutornych a vonkajsich doplnkov
vratane prislusenstva.
@ Rozsah montdze 15-55° u $pecidlnej verzie okna
55-85°.

<
e
e



FPP-V

preSelect MAX

automaticka ventila¢na mriezka

VAQOP,

v Standarde vybavené trojsklom
U5 vyplnené vzacnym plynom -
krypténom Uy, = 1,0 W/m?K so

Standardnym lemovanim

lakované dvoma vrstvami transpa-
rentného ekologicky nezdvadného

akrylatového laku.

0e 00

1

preSelect MAX

FPU-V

preSelect MAX

thermoPro

automaticka ventilacna mriezka
V40P,

super energeticky Uspormné zaskle-
nie U6 s vnutornym laminovanym
bezpecnostnym sklom triedy P2A
Uy, =0,82 W/m?K so Standardnym

v Standarde vybavené trojsklom e )
tesniacim lemovanim,

U5 vyplnené vzacnym plynom -
krypténom Uy, = 1,0 W/m?K so
$tandardnym lemovanim

Oknd FPT MAX st standardne
vyhotovené v prirodnom alebo
bielom prevedeni

lakované tromi vrstvami polyure-
tanového laku, ktory na povrchu
ramu a kridla utvara trvaly a idedine
hladky biely ochranny poviak. Okna
sU urcené do priestorov, kde sa
periodicky objavuje zvysend vihkost
vzduchu (kuchyne, kiipelne).

Okno pre moderné nizkoenerge-
tické a pasivne stavebnictvo - je
spojenim vyhod okien FTT (profil,
zasklenie) a MAX (zavesy)

VACSIA
ODOLNOST
-inovativne
kovanie
LEPSIE
VIAC VYUZITIE
SV’E11.A - trojskla
- velké rozmery s vonkajsimi
okien doplnkami
Prepinac
KYVNO-VYKLOPNE OKNA
rozmery okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118  78x98  78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160
(vonkajsie rozmery ramu)
efektivna plocha zasklenia [m?] 021 029 038 047 047 0559 072 075 092 095 1,16 092 0385
&iselny kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12 13
FPP-V U5 - 645,00 645,00 683,00 683,00 737,00 795,00 803,00 819,00 866,00 967,00 866,00 873,00
preSelect MAX - 793,35 793,35 840,09 840,09 906,51 977,85 987,69 1007,37 106518 1189,41 1065,18 1073,79
FPU-V U5 - 760,00 760,00 783,00 809,00 873,00 940,00 949,00 970,00 102700 114600 102700 1033,00
preSelect MAX - 934,80 93480 963,09 99507 1073,79 1156,20 1167,27 1193,10 1263,21 1409,58 1263,21 1270,59
m FPT U6 - 819,00 880,00 967,00 925,00 102500 112300 1121,00 123300 125700 1378,00 - 1210,00
preSelect MAX - 1007,37 1082,40 1189,41 1137,75 1260,75 1381,29 1378,83 1516,59 1546,11 1694,94 - 1488,30
Eena b?)ZPEI)-IPH Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3
enas

#'FAKRO 13



PPP-V

preSelect MAX

ODOLNE
PROTI

VLHKOSTI

KYVNO-VYKLOPNE OKNA
PRESELECT MAX - PLASTOVE

@/ novom kyvno-vyklopnom okne FPP-V preSelect @ [ahké cistenie vonkajSieho skla a nasadzovanie
MAX sa kridlo vykldpa v uhle a7 45° ¢o je takmer o markizy vdaka zapadke blokujlcej otvorené kridlo v
30 9% viac nez v predchadzajlcej verzii okna. Taky pootocenej polohe o 180°.
rozsah otvorenia umozniuje este vacsie vyuZitie
dodatoc¢ne vytvoreného priestoru v podkrovi. Ino-
vativny systém kovania zarucuije realizaciu iba jednej @ Technoldgia thermoPro zvysuje Zivotnost a para-
zvolenej funkcie otvérania kridla a jeho pInd stabi- metre streSnych okien.

litu, a to ako pri vyklopnej tak i pri kyvnej funkgii. To @ Siroka ponuka vnutornych a vonkajsich doplnkov

@ Pourity systém topSafe zvysuje prevadzkovi bez-
pecnost a odolnost proti vidmaniu.

zarucuje vysoku zivotnost vyrobku a bezpe¢nost vratane prislusenstva.

pouZitia. @ Rozsah montdze 15-55° u specidlnej verzie okna
@ PohodInt zmenu spdsobu otvarania zaistuje lahko 55-85°.

pristupny prepinac preSelect, umiestneny v dolnej

Casti okenného ramu.
@ PohodIng obsluha pomocou klucky umiestnenej v

dolnej casti kridla. Klucka Elegant umozriuje mikro-

ventilaciu v dvoch polohach.

14 | www.fakro.sk



A AR,

PPP-V

preSelect MAX

Ucinnd ventilatna
mriezka V35,

super energeticky Uspormné troj-
sklo: - Uy,=1,1 W/m?K so Stan-
dardnym tesniacim lemovanim,

viackomorové PVC profily bielej
farby su spevnené ocelovymi
vystuzami,

plast odolava vihkosti a
nevstrebava ju, okno ma dihu
Zivotnost a odolava kordzii. Okno
vhodné do priestorov, v ktorych
sa dlhodobo vyskytuje zvysena
vihkost vzduchu (kipelne,
kipele, pracovne).

o
O
©
S

PPP-V/GO

preSelect MAX

Ucinna ventilacna
mriezka V35,

super energeticky Usporné troj-
sklo: - Uy,=1,1 W/m?K so Stan-
dardnym tesniacim lemovanim,

viackomorové PVC profily s
povrchovou Upravou Zlaty

dub su spevnené ocelovymi
vystuzami

plast odolava vihkosti a
nevstrebava ju, okno ma dihu
Zivotnost a odoldva kordzii. Okno
vhodné do priestorov, v ktorych
sa dlhodobo vyskytuje zvysend
vihkost vzduchu (kipelne,
kipele, pracovne).

PPP-V/PI

preSelect MAX

Ucinna ventilatna
mriezka V35,

super energeticky Usporné troj-
sklo: - Uy,=1,1 W/m?K so Stan-
dardnym tesniacim lemovanim,

viackomorové PVC profily s
povrchovou Upravou borovica
sU spevnené ocelovymi vystuzami
plast odoldva vihkosti a
nevstrebava ju, okno mé dihu
Zivotnost a odoldva kordzii. Okno
vhodné do priestoroy, v ktorych
sa dlhodobo vyskytuje zvysena
vlhkost vzduchu (kipelne,
kipele, pracovne).

VACSIA
ODOLNOST
-inovativne
kovanie
O LEPSIE
VYUZITIE
VIAC - trojskla
SVETLA s vonkajsimi
-velké rozmery capliar
okien
Prepinac
KYVNO-VYKLOPNE OKNA
rozmery okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98  78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160
(vonkajsie rozmery ramu)
efektivna plocha zasklenia [m?] 0,21 0,29 0,38 0,47 047 0,59 072 0,75 0,92 0,95 1,16 0,92 0,85
Ciselny kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 " 12 13
PPP-V U5 - 675,00 712,00 777,00 748,00 819,00 889,00 891,00 967,00 967,00 105500 941,00 945,00
preSelect MAX - 830,25 875,76 955,71 920,04 1007,37 1093,47 109593 1189,41 1189,41 1297,65 1157,43 1162,35
PPP-V/GO U5 - 766,00 802,00 869,00 837,00 912,00 979,00 981,00 1057,00 105700 114600 103200 1034,00
preSelect MAX - 942,18 986,46 1068,87 1029,51 1121,76 1204,17 1206,63 1300,11 1300,11 1409,58 1269,36 1271,82
PPP-V/PI U5 - 766,00 802,00 869,00 837,00 912,00 979,00 981,00 1057,00  1057,00 114600 103200  1034,00
preSelect MAX - 942,18 986,46 1068,87 1029,51 1121,76 1204,17 1206,63 1300,11 1300,11 1409,58 1269,36 1271,82
PPP-V/AC U5 (antracit) - 766,00 802,00 869,00 837,00 912,00 979,00 981,00 1057,00  1057,00 114600 103200 1034,00
preSelect MAX - 942,18 986,46 1068,87 1029,51 1121,76 1204,17 1206,63 1300,11 1300,11 1409,58 1269,36 1271,82
Cena bez DPH Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3
Cena s DPH

# FAKRO
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FTP-V
FTS-V
FTU-V

KYVNE OKNA - DREVENE

@ Obltbena konstrukcia okien so zavesmi umiest-
nenymi uprostred okna.

@ PohodInd obsluha okna s vyuzitim klucky umiest-
nenej v dolnej ¢asti kridla. Klucka umozriuje mikro-
ventilaciu v dvoch polohach.

@ ['ahké umyvanie vonkajsieho skla a stiahnutie

markizy vdaka zapadke blokujucej kridlo v pootoce-
nej polohe o 180°.
@ Systém topSafe — zvysend odolnost proti vidmaniu

(okrem okien FTS-V).

www.fakro.sk

AN

@ Technoldgia thermoPro, pouZita v oknéach FTP-V
a FTU-V, zvysuje Zivotnost a parametre stresného
okna.

@ Borovicové drevo najvyssej kvality, vrstvovo lepené,
vakuovo impregnované.

@ Siroka ponuka vnutornych i vonkajsich doplnkov
a prislusenstva.

@ Rozsah montdze 15-90°.



VAQOP,

0 6 00

automaticka ventila¢na mriezka

energeticky Usporné trojsklo,
Uy =11 W/m?K so
Standardnym lemovanim,
U,,=1,0 W/m?K s tesniacim
lemovanim EHV-AT Thermo,

lakované dvoma vrstvami
transparentného ekologicky
nezdvadného akrylatového laku.

super energeticky Usporné trojsklo:
U,=0,97 W/m?K so Standardnym
tesniacim lemovanim,
U,,=0,86 W/m?K s tesniacim
lernovanim EHV-AT Thermo,

energeticky Usporné zasklenie U3
odporucané napr. k renovaciam,

ventilaéna mriezka V22,

energeticky Usporné zasklenie U2,
Un=1,3 W/mK

lakované transparentnym

ekologicky nezévadnym

akryldtovym lakom.

e O 60

automaticka ventila¢na mriezka
V40P,

super energeticky Usporné trojsklo:
Uy=0,97 W/m?K so Standardnym
tesniacim lemovanim,

U,,=0,86 W/m?K s tesniacim
lernovanim EHV-AT Thermo,

energeticky Usporné trojsklo,

Uy, = 1,1 W/m?K so Standardnym
lemovanim,

U,=1,0 W/mZK s tesniacim lemo-
vanim EHV-AT Thermo,

lakované tromi vrstvami polyure-
tanového laku, ktory na povrchu
ramu a kridla utvara trvaly a idedine
hladky biely ochranny povlak. Okna
sU urcené do priestorov, kde sa
periodicky objavuje zvysend vihkost
vzduchu (kuchyne, kiipelne).

KYVNE OKNA

rozmery okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118  78x98  78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160
(vonkajsie rozmery ramu)
efektivna plocha zasklenia [m?] 021 029 038 047 047 059 072 075 092 095 1,16 092 0385
&iselny kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12 13
FTP-V U4* 316,00 344,00 374,00 378,00 385,00 412,00 438,00 475,00 506,00 510,00 560,00 543,00 499,00
388,68 423,12 460,02 464,94 473,55 506,76 538,74 584,25 622,38 62730 688,80 667,89 613,77
FTP-V U5* 459,00 466,00 481,00 522,00 552,00 564,00 591,00 624,00 669,00 648,00 732,00 830,00 825,00
564,57 573,18 591,63 642,06 67896 693,72 726,93 767,52 822,87 797,04 900,36 1020,90 1014,75
316,00 343,00 371,00 376,00 382,00 407,00 435,00 469,00 505,00 506,00 552,00 536,00 494,00
FTP-VU3 388,68 421,89 456,33 462,48 469,86 500,61 53505 576,87 621,15 622,38 67896 659,28 607,62
278,00 294,00 310,00 341,00 332,00 365,00 389,00 424,00 449,00 444,00 492,00 498,00 444,00
FTS-vUu2 341,94 361,62 381,30 41943 408,36 44895 47847 521,52 552,27 546,12 605,16 612,54 546,12
FTU-V Ug* 385,00 417,00 453,00 458,00 468,00 495,00 530,00 572,00 615,00 620,00 673,00 655,00 601,00
473,55 51291 557,19 563,34 575,64 60885 651,90 703,56 756,45 762,60 827,79 80565 739,23
FTU-V Us* 591,00 611,00 625,00 676,00 712,00 730,00 768,00 815,00 868,00 846,00 965,00 868,00 868,00
726,93 751,53 768,75 83148 87576 897,90 944,64 1002,45 1067,64 1040,58 1186,95 1067,64 1067,64

*rozmer 13: rozsah montdze 30-90°, nie je mozné pouZit rolety ARZ

Cena bez DPH
Cena s DPH

Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3

# FAKRO
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ODOLNE
PROTI
VLHKOSTI

KYVNE OKNA - PLASTOVE

@ OblUbena konstrukcia okien so zavesmi umiest-
nenymi uprostred okna.
@ PohodIna obsluha okna s vyuzitim klucky umiest-

nenej v dolngj Casti kridla.
Klucka umoznuje mikroventilaciu v dvoch po-
lohach.

1

markizy vdaka zapadke blokujtcej kridlo v pootoce-
nej polohe o 180",
@ Systém topSafe — zvysena odolnost proti vidmaniu.

@ ['ahké umyvanie vonkajsieho skla a stiahnutie

18 | www.fakro.sk

metre streSnych okien.

@ Siroka ponuka vnutornych i vonkajsich doplnkov a
prislusenstva.

® Okné je mozné dovybavit elektrickym systémom
ovlddania.

@ @ Rozsah montaze 15-90°.

@ Technoldgia thermoPro zvy3uje Zivotnost a para-
thermoPro



PTP-V/GO PTP-V/PI

Ucinna ventilatna
mriezka V35,

Ucinnd ventilatna
mriezka V35,

Ucinnd ventilatna
mriezka V35,

energeticky Usporné zasklenie
U3 odporicané napr. k renova-
ciam

energeticky Usporné trojsklo,
Uy = 1,1 W/m?K so Standard-
nym lemovanim,

U,,=1,0 W/m?K s tesniacim
lemovanim EHV-AT Thermo,

energeticky Usporné trojsklo,
Uy = 1,1 W/m?K so Standard-
nym lemovanim,

U,,=1,0 W/m?K s tesniacim
energeticky Usporné trojsklo, lemovanim EHV-AT Thermo,
Uy = 1,1 W/m?K so Standard-
nym lemovanim,

U,=1,0 W/m?K s tesniacim
lemovanim EHV-AT Thermo,

super energeticky usporne troj-
sklo: - Uy, =1,0 W/m?K so Stan-
dardnym tesniacim lemovanim,
-Uyp=0,9 W/mK s tesniacim
lemovanim EHV-AT Thermo

super energeticky usporne troj-
sklo: - U,,=1,0 W/m?K so Stan-
dardnym tesniacim lemovanim,
-Uyp=0,9 W/mK s tesniacim
super energeticky usporne troj- lemovanim EHV-AT Thermo
sklo: - Uy, =1,0 W/m?K so Stan-
dardnym tesniacim lemovanim,
-U,=0,9 W/mK s tesniacim
lernovanim EHV-AT Thermo

viackomorové PVC profily

s povrchovou Upravou Zlaty
dub su spevnené ocelovymi
vystuzami

viackomorové PVC profily

s povrchovou Upravou boro-
vica su spevnené ocelovymi
vystuzami

viackomorové PVC profily bielej

, S plast odoldva vihkosti a nevstre-
farby su spevnené ocelovymi

bava ju, okno méa dihu Zivotnost

plast odoldva vihkosti a nevstre-
bava ju, okno méa dihu Zivotnost

e 60 006006
9 O 00
9 0 600

vystuzam, a odoléva korézii. Okno vhodné a odoléva kordzii. Okno vhodné
plast odoldva vihkosti a nevstre- do priestoroy, do priestoroy,

bava ju, okno ma dihu Zivotnost v ktorych sa dlhodobo vyskytuje v ktorych sa dlhodobo vyskytuje
a odolava kordzii. Okno vhodné zvysena vihkost vzduchu (kdpel- zvysena vihkost vzduchu (klpel-
do priestorov, v ktorych sa diho- ne, klpele, pracovne). ne, klpele, pracovne).

dobo vyskytuje zvysena vihkost
vzduchu (kdpelne, kiipele,
pracovne).

KYVNE OKNA SO ZVYSENOU ODOLNOSTOU PROTI VLHKOSTI

rozmery okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118  78x98  78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160

(vonkajsie rozmery ramu)

efektivna plocha zasklenia [m?] 021 0,29 038 047 047 059 072 075 092 095 1,16 092 085
ciselny kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12 13
PTP-V U4+ 392,00 420,00 447,00 456,00 456,00 495,00 548,00 575,00 620,00 649,00 741,00 654,00 620,00
482,16 516,60 549,81 560,88 560,88 60885 674,04 707,25 762,60 79827 911,43 804,42 762,60
PTP-V Us** 462,00 490,00 521,00 572,00 572,00 617,00 681,00 711,00 766,00 766,00 857,00 766,00 -
568,26 602,70 640,83 703,56 703,56 75891 837,63 874,53 942,18 942,18 1054,11 942,18 -
328,00 375,00 393,00 418,00 397,00 455,00 489,00 512,00 537,00 547,00 592,00 564,00 594,00
PTP-V U3*

403,44 461,25 483,39 514,14 48831 559,65 601,47 629,76 660,51 672,81 728,16 693,72 730,62

Fﬁw&f’u‘iﬂ*’ 50500 53200 56400 57100 571,00 61000 66300 69200 73900 76900 79600 77400 707,00
PTP-V/AC U4%* antracit 621,15 65436 693,72 702,33 70233 75030 81549 851,16 908,97 94587 979,08 952,02 869,61

F?F'W?Pu‘s’ﬁ:*' 557,00 58400 61700 66900 66900 71400 77800 80700 861,00 86100 95200 861,00 -
PTP-V/AC U5%* antracit 68511 71832 75891 822,87 822,87 87822 956,94 992,61 1059,03 1059,03 1170,96 1059,03 -

* rozmer 09, 11, 13: rozsah montdze 25-90° s roletou ARZ
**rozmer 07,08, 09, 10, 12, 13: v rozsahu montdZe 25-90° nie je mozné pouZit roletu ARZ

PTP-V U4 + ARS 417,00 444,00 479,00 485,00 492,00 533,00 585,00 608,00 652,00 686,00 781,00 691,00 657,00
(color: 001) 512,91 546,12 589,17 596,55 605,16 65559 719,55 747,84 801,96 843,78 960,63 849,93 808,11
okno s pévodne instalovanou roletou - tispora periazi a montdznych prdc

gena bIGDZPEI)-IPH Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3
enas

#'FAKRO
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FTP-V zvinve
FTP-V wr
FTP-V sou

PTP-V zwave

PRE

INTELIGENTNY
DOM

KYVNE STRESNE OKNA
S ELEKTRICKYM OVLADANIM

@ Kyvné okno z vyroby vybavené zariadenim @ Borovicove drevo najvyssej kvality, vrstvovo lepené,
umoznujucim jeho dialkové oviddanie ako aj vakuovo impregnované.

ovlddanie doplnkov. Dostupné v bezdrétovej sieti: ® /vysend odolnost proti vidmaniu — systém topSafe.
-V protokole Z-Wave — okno FTP-V ZWave,
- v protokole uWiFi — okno FTP-V WiFi, metre streSnych okien.

@ \/ybavené dazdovym senzorom, ktory automaticky @ Okno obsahuje pripravu pre fahkd montaz elek-

e

spusta funkciu zatvérania pocas dazda trickych doplnkov vo verzii Z-Wave alebo
@ @ Jednoduché zapojenie do elektrickej siete 230V. s modulom WiFi.
@ /.

@ Technoldgia thermoPro zvy3uje Zivotnost a para-

@ Pootocenim klucky o 90° odpaojime kridlo od po- @ Rozsah montaze 15-90°.
honu. lahky sp&sob umytia vonkajsieho skla vdaka
zapadke blokujucej kridlo otvorené o 180°.

20 | www.fakro.sk



automaticka ventila¢na mriezka
V40P,

super energeticky usporné trojsklo:

U=0,97 W/mZK 50 standardnym

tesniacim lemovanim,

sieti Z~Wave

nova radiova siet

WORKSWITH_
FIBARO

MoZnost vytvorenia
inteligentného domu
a hlasového ovlddania.

stcastou balenia
nie je dialkové
ovlddanie

U,,=0,86 W/mK s tesniacim
lemovanim EHV-AT Thermo,
lakované dvoma vrstvami

transparentného ekologicky
nezdvadného akrylatového laku.

okno pracujuce v bezdrotovej

ovladanie pomocou dialkového
ovlddaca ne je pribaleného k oknu

okno Zwave spolupracuje
z vyrobkami FIBARO, Vera, Zipato
pomocou internetovej brany.

Po0Noe 00

automaticka ventila¢na mriezka
V40P,

super energeticky usporné trojsklo:
U,=0,97 W/m?K 50 Standardnym
tesniacim lemovanim,

U,,=0,86 W/mK s tesniacim
lemovanim EHV-AT Thermo,

lakované dvoma vrstvami
transparentného ekologicky
nezdvadného akryladtového laku.

okno pracujuce v bezdrotovej
sieti LWiFi

vyuZitie domécej siete Wifi
pOMOCOU routera

ovlddanie pomocou smartfonu
cez aplikaciu TUYA (volitelne:
wBoX)

okno Wifi spolupracuje z Google
Assistant a Amazon Alexa
umozniujucej hlasové ovlddanie
a vytvorenie virtualneho domu
Smart Home.

4 WoRKs wiTH ‘
: amazon alexa

automaticka ventilacna mriezka
V40P,

energeticky usporne trojsklo,
Uw=1,1 W/m?K so Standardnym
lemovanim,

Uy,=1,0 W/m?K s tesniacim
lemovanim EHV-AT Thermo,

lakované dvoma vrstvami
transparentného ekologicky

Okno Solar je odportcané tam,
kde je obtiaznd manuélna
obsluha okna.

V hornej Casti rdmu je vybavené
solarnym panelom napdjanym
slne¢nou energiou.

KYVNE STRESNE OKNA S ELEKTRICKYM OVLADANIM

rozmery okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118  78x98  78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160
(vonkajsie rozmery ramu)
efektivna plocha zasklenia [m?] 021 029 038 047 047 0,59 072 075 092 095 1,16 092 0385
Ciselny kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1" 12 13
874,00 909,00 939,00 100900 100900 110400 115400 118600 122700 122700 130300 122700 1203,00
FTP-V U5 Z-Wave*
1075,02 1118,07 115497 1241,07 1241,07 1357,92 1419,42 1458,78 1509,21 1509,21 1602,69 1509,21 1479,69
. 965,00 1001,00 103100 110100 110100 119500 124400 127600 131900 131900 139300 131900 1293,00
FTP-V U5 WiF| 1186,95 1231,23 1268,13 1354,23 1354,23 1469,85 1530,12 1569,48 1622,37 1622,37 1713,39 1622,37 1590,39
933,00 952,00 987,00 1017,00  1013,00 105600 109800 110500 116000 122400 125000 124000 114500
FTP-V U4 Solar 1147,59 1170,96 1214,01 1250,91 124599 1298,88 1350,54 1359,15 1426,80 1505,52 1537,50 1525,20 1408,35
PTP-V U4 Z-Wave 872,00 898,00 930,00 955,00 955,00 1013,00  1073,00 109900  1144,00  1144,00 - - -
Plastové PVC oknd s elektrickym ovlddanim
o= LOW K semovanim EFV-AT Thermo aebo 1072,56 1104,54 114390 1174,65 1174,65 124599 1319,79 1351,77 1407,12 1407,12 - - -
PTP-V U5 Z-Wave 976,00 100900 105200 108000 108000 115600 123000 126300 132300 1323,00 - - -
Plastové PVC oknd s elektrickym ovlddanim
Uw =09 W/m'K s lemovanim EHV-AT Thermo alebo 1200,48 1241,07 1293,96 1328,40 1328,40 1421,88 1512,90 1553,49 1627,29 1627,29 - - -

Uw = 1,0 W/m’K

* rozmer 13: rozsah montdze 30-70°

Cena bez DPH
Cena s DPH

Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3
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nezdvadného akryldtového laku.

Pro ~SNLAR
Ppowered
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FTTU6
FTTR3
FTTUS

Thermo

NIZSIE

NAKLADY
NAVYKUROVANIE

SUPER ENERGETICKY USPORNE
KYVNE OKNA

@ Spedidine stresné okna urcené pre nizkoenergetické @ Borovicove drevo najvyssej kvality, vrstvovo lepené,
M a pasivne stavby. Zasklenie je osadené v Specidine vakuovo impregnované.
navrhnutom rame kridla, ktory je konstruovany zo @ Zvysend odolnost proti vidmaniu — systém topSafe.

Sirsich drevenych profilov v porovnani so Stan- @ Technoldgia thermoPro zvy3uje Zivotnost a para-
’ 7 v . .. . . o "‘hg‘ v .
dardnym oknom. Tato konstrukcia minimalizuje vznik () metre streSnych okien.

tepelnych mostov a zaistuje celkovo lepsie izolacné @ Siroka paleta vnutornych i vonkajsich doplnkov.

0 vlastnosti okna. Okna st vybavené patnasobnym ‘ @ Rozsah montéze 15-70°,

§

systémom tesnent.

@ Kyvné oknd so zavesmi umiestnenymi nad po-
lovicou vysky okna zaistuju pohodiny pristup k

@ otvorenému oknu i vysokym osobam.

@ PohodIné ovlddanie okna pomocou klucky umiest-
nenej v dolnej Casti kridla. Klucka s funkciou dvojoo-
dového uzatvdrania.

@ ['ahké umytie vonkajsej okennej tabule a stahova-
nie markizy vdaka zapadke, ktora zaistuje kridlo v
pootocenej polohe 0 180°
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thermoPro

super energeticky Usporné
zasklenie U6 s vnutornym
laminovanym bezpecnostnym
sklom triedy P2A,

U,,=0,80 W/m?K so Standard-
nym tesniacim lemovanim,
U,=0,71 W/m?K s tesniacim
lemovanim EHV-AT Thermo,

lakované dvoma vrstvami
transparentného ekologicky

nezdvadného akrylatového laku.

thermoPro

super energeticky Usporné
zasklenie proti hluku R3 s
vnutornym laminovanym bez-
pecnostnym sklom triedy P2A,
U,,=0,81 W/m?2K so Standard-
nym tesniacim lemovanim,

- vynikajuce parametre Gtimu
hluku Rw=42 dB.

lakované dvoma vrstvami
transparentného ekologicky

nezdvadného akryladtového laku.

FTT U8 Thermo

Do

8'“\% -

SieDiypzast®

0
@
ey
@

thermoPro

pasivne zasklenie U8,

Uw=0,58 W/m?K - najteplejsie
stre$né okno s jedinym zasklenim
dostupné na trhu. Dodéva sa
spolo¢ne s lemovanim EHV-AT
Thermo (sucast balenia).

v Standarde vybavené izola¢nou
sadou XDK, ktord obsahuje
zateplovaciu sadu XDP a
parotesny golier XDS,

lakované dvoma vrstvami
transparentného ekologicky
nezdvadného akrylatového laku,

urcené pre pasivne stavby,
potvrdené certifikdtom Passive
House.

KYVNE OKNA SUPER ENERGETICKY USPORNE

rozmery okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118  78x98  78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160
(vonkajsie rozmery ramu)
efektivna plocha zasklenia [m?] 021 029 038 047 047 0,59 072 075 092 0,95 1,16 0,92 0385
Ciselny kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1" 12 13
FTT U6 - 651,00 691,00 746,00 755,00 799,00 859,00 865,00 951,00 102300 109000  1031,00 96500
- 800,73 849,93 917,58 928,65 982,77 1056,57 1063,95 1169,73 1258,29 1340,70 1268,13 1186,95
FTTR3 - 772,00 831,00 878,00 878,00 986,00 110000 112900 121500 121500 132700 121400 1167,00
- 949,56 1022,13 1079,94 1079,94 1212,78 1353,00 1388,67 1494,45 149445 1632,21 1493,22 1435,41
- 1153,00 129400 143800 154400 156600 163000 165200 173800 178100 183700 173800  1694,00
FTT U8 Thermo
- 1418,19 1591,62 1768,74 1899,12 1926,18 200490 2031,96 2137,74 2190,63 2259,51 2137,74 2083,62

Dostupné aj v bielom prevedeni - lakované polyuretanovym ndterom.

Cena bez DPH
Cena s DPH

Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3
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VYSOKA

TESNOST

TESNIACE LEMOVANIA

@ Tesniace lemovanie je nepostradatelnym prvkom @ Z&kladnou farbou lemovania je sivohnedd
umoznujucim spravnu instaldciu okna v streSnom v odtieni RAL 7022, vdaka ktorej okno dokonale
plasti. lad s typickymi farbami stresnych krytin.

Precizne navrhnuté systémové komponenty
lemnovania umozniuju trvalé a tesné spojenie okna
so streSnou krytinou.
Lemovanie odvadza dazdovud vodu a sneh mimo
okna a zaroven chrani okno pred posobenim
vetra.

@ Ponuka firmy FAKRO zahfria mnoho typov tesnia-
ceho lemovani, ktoré je vyrobené z hlinikového
plechu s ochrannym polyesterovym lakom.
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PREHLAD TYPOV LEMOVANIA

Typ tesniaceho

Max. vyska profilu

—stresné folie

Druh stresnej krytiny lemovania Moznost zostav stretnej krytiny [mm] Sklon strechy
ploché krytiny, napr. ESN m 10(2x5) 15°-90°
—asfaltovd lepenka
ES =sindle ESV Ho H 10(2x5) 15°-90°
—plechové krytiny
“bridlica ES) un 10(2x5) 20°-90°
EZN-A Ho H do45 150 - 90°
profilované krytiny, napr.
EZ ~kridla EZV-A Ho H do4s 15°-90°
—profilovand plechovd krytina
EZ)-A junl do45 20°-90°
vysokoprofilované krytiny, napr.: EHN-A E m E do%0 15°-90°
EH —3kridla
—profilovand plechové krytina EHV-A E m E do90 150 90°
EZV-F Ho H do4s 15°-90°
ploché krytiny, napr.:
EZ —ploché skridle
EZ)-F 0D do45 25°-90°
ELN Ho H 10(2x5) 15° - 90°
ploché krytiny, napr.:
EL —sindle ELV Ho H 10(2x5) 15°-90°
—bridlica
ELJ 0D 10(2x5) 20°-90°
EG . S_Utfégfzskk;y””y' apr- EGV Bm B U=322x12+16) 25°-90°
ploché krytiny, napr.: : - o_ono
EB ‘ — plechové krytiny (click systém) EBV-A E o E 15790
EEV Ho H — 15°-90°
EE ploché krytiny, napr.:
—plechova falcovand krytina
EE) o — 20°-90°
EHV-AT vysoko profilované krytiny, napr. EHV-AT Thermo BB do%0 15°-90°
Ther:no —Skridla
—profilovand plechové krytina EHN-AT Thermo m do 120 150 90°
ploché krytiny, napr.
dsfatovdlepenke ESA m 10(2x5) 10°-75°
—profilovand plechovd krytina
profilované krytiny, napr.:
EA Sidla EZA-A m do 45 10°- 75°
—profilovand plechovd krytina
vysoko profilované krytiny, napr.:
—skridla EHA-A 0D do 90 10°-75°
—profilovand plechovd krytina
ploché krytiny, napr.:
EFW —asfaltovd lepenka EFW — — 0°-15°

D vodorovnd zostava, E 2visld zostava, E blokovd zostava

Cena bez DPH
Cena s DPH

Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3
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CENY LEMOVANIA

rozmery okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160
&iselny kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
ESV 82,00 85,00 89,00 91,00 92,00 93,00 99,00 107,00 110,00 113,00 118,00 118,00 113,00
pre ploché krytiny 100,86 104,55 109,47 111,93 113,16 114,39 121,77 131,61 135,30 138,99 145,14 145,14 138,99

114,00 119,00 124,00 127,00 130,00 133,00 140,00 149,00 154,00 159,00 166,00 166,00 159,00
ESV-T Thermo*

140,22 146,37 152,52 156,21 159,90 163,59 172,20 183,27 189,42 195,57 204,18 204,18 195,57
EZV-A 91,00 93,00 100,00 106,00 100,00 108,00 111,00 122,00 124,00 127,00 135,00 135,00 122,00
pre profilované krytiny 111,93 114,39 123,00 130,38 123,00 132,84 136,53 150,06 152,52 156,21 166,05 166,05 150,06
EZV-A XDP 111,00 114,00 122,00 124,00 122,00 127,00 133,00 144,00 147,00 150,00 156,00 156,00 159,00
pre profilované krytiny + sada XDP 136,53 140,22 150,06 152,52 150,06 156,21 163,59 177,12 180,81 184,50 191,88 191,88 195,57
EHN-A 95,00 99,00 108,00 109,00 110,00 111,00 116,00 124,00 129,00 133,00 143,00 143,00 127,00
pre vysoko profilované krytiny 116,85 121,77 132,84 134,07 135,30 136,53 142,68 152,52 158,67 163,59 175,89 175,89 156,21

110,00 113,00 122,00 123,00 124,00 127,00 133,00 142,00 146,00 149,00 155,00 155,00 144,00
EHV-AT Thermo**

135,30 138,99 150,06 151,29 152,52 156,21 163,59 174,66 179,58 183,27 190,65 190,65 177,12
EZV-F 91,00 95,00 100,00 106,00 108,00 111,00 118,00 123,00 127,00 133,00 142,00 142,00 123,00
pre plochd skridlu 111,93 116,85 123,00 130,38 132,84 136,53 145,14 151,29 156,21 163,59 174,66 174,66 151,29
EZV-FT Thermo 12400 12700 13800 14300 14300 15400 15500 15900 16600 16800 18300 16800 18300
pre plochd $kridlu 152,52 156,21 169,74 175,89 175,89 189,42 190,65 195,57 204,18 206,64 225,09 206,64 225,09
EGV 90,00 95,00 105,00 108,00 108,00 114,00 118,00 122,00 125,00 130,00 138,00 130,00 123,00
pre Supinové krytiny (bobrovka) 110,70 116,85 129,15 132,84 132,84 140,22 145,14 150,06 153,75 159,90 169,74 159,90 151,29
EBV-A 95,00 95,00 100,00 106,00 108,00 111,00 118,00 123,00 127,00 133,00 142,00 142,00 123,00
pre plechové krytiny (click systém) 116,85 116,85 123,00 130,38 132,84 136,53 145,14 151,29 156,21 163,59 174,66 174,66 151,29
EFW systém montie okien do 31400 31400 34000 34000 37400 38300 40400 40800 41600 45000 45000 47100 478,00
plochych striech 386,22 386,22 418,20 41820 460,02 471,09 49692 501,84 511,68 553,50 553,50 579,33 587,94
EZA-A Lemovanie pre zment 26000 26500 28000 29600 29600 29900 31400 31600 32300 33700 33100 33700 34500
uhla montaZe okna 319,80 325,95 34440 364,08 364,08 367,77 386,22 388,68 397,29 414,51 407,13 414,51 424,35

* lemovanie pre ploché krytiny, s dodatocnou termoizoldciou.
** lemovanie pre profilované a vysoko profilované krytiny s vyskou profilu do 90 mm, s dodato¢nou termoizoldciou.

BOCNE KRYCIE PROFILY PRE STRESNE OKNA

rozmery okna [cm] .78 ./98 /118 ./140  ./160  ./180  ./186  ./206  ./235  ./255
&iselny kod 03 04 05 06 07 08 09 10 1" 12

22,00 32,00 36,00 42,00 48,00 53,00 57,00 61,00 71,00 82,00
27,06 3936 4428 51,66 59,04 65,19 70,11 7503 87,33 100,86

V pripade pouZzitia okien bez tesniaceho lemovania je nutné dokdpit bocné krycie plechy radmu okna - sada EKB.

EKB (RAL 7022)

ROZDELENIE LEMOVANIA PODLA HLBKY MONTAZE OKIEN:

N3 Vo Jsm) Tesniace lemovania k streSnym oknam FAKRO s rozdelené do jednotlivych
skupin podla typov stresnej krytiny a ich ur¢enia. Standardné typy lemovania
umozZAuju namontovat oknd v najcastejsie pouzivanych krytinach: plochych -
lemovanie ES, profilovanych - lemovanie EZ a vysoko profilovanych -
lemovanie EH. Stresné okna FAKRO je moZné montovat v troch Urovniach: N
#3cm),V(Ocm)al3cm).

TESNIACE LEMOVANIA PRE ZOSTAVY OKIEN

Stresné oknd FAKRO je mozné namontovat do zostavy vedla seba alebo
nad sebou pri pouzitf modulového tesniaceho lemovania.

Standardné vzdialenost medzi ramami stresnych okien FAKRO je 100 mm.
Priplatok za kombi lemovania okien vedla seba:

- vzdialenost medzi oknami:

60 — 140 mm bez priplatku (vo verzii Thermo - priplatok + 19-€ bez DPH

za kazdé okno)

150 — 200 mm - priplatok + 19-€ bez DPH za kazdé okno B2/1 B1/2

210-290 mm - priplatok + 38,-€ bez DPH za kazdé okno Vodorovnd zostava  Zvislé zostava Blokova zostava
300 - 500 mm - priplatok + 57-€ bez DPH za kazdé okno

V pripade okien v zostave nad sebou sa cena za kombi lemovania ™ =i reiameerem

vypocita individudine. I o ]
ms
=~ e e |7|
I ] I I v | (W] I 1 2 -2 mal I I I m—al I o | mal
B4N B172 B212 B3R
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MONTAZNE DOPLNKY

Montazne doplnky FAKRO zaistuju rychle a lahké spojenie okna s povrchom strechy.
Pouzitie origindlnych montaznych doplnkov zarucuje bezproblémové a bezpecné pouzivanie stresnych okien.

GG

XDP Thermo

Zateplovada sada Thermo

@ je Zlozend z paropriepustného
goliera vyrobeného z difiznej
félie a zateplovacej pasky z
polyetylénovej peny. Pouzita
spolocne s Thermo lemovanim
predstavuje systémové riesenie
pre profesionalne zateplenie
ramu streSného oknd po
celejjeho vyske. Sadu mozno
tieZ pouzit ako samostatné

izolatna sada

@ slUZi krychlemu a tes-

nému zhotoveniu tepelnej a
paropriepustnej izolacie okolo
streSného okna. Skladd sa z
paropriepustného goliera z
diftznej folie, termoizolacného
materialu z prirodnej ovcej viny
a montaznej pasky.

Izola¢na sada XDP v kombinacii
s parotesnym golierom XDS

XDS

parotesny golier

@ pouziva sa k zhotoveniu
parotesnej izolacie okolo
streSného okna. Zarucuje
tesné spojenie parotesnej félie
s oknom. Parotesny golier je
montovany zvnutra miestnosti
ako bariéra pre teply a vihky
vzduch, pretoze navihnutie
izola¢ného materidlu sposo-
buje zniZenie jeho termoizo-

XWT Plus

zateplovacia paska

@ vyrobend z polyetylénovej
peny, vybavend obojstranne
lepiacou paskou. Umozru-

je jednoduché a zaroven
profesionalne zateplenie

okien FAKRO a omedzuje na
minimum vznik tepelnych
mostov. Paska XWT Plus
spolo¢ne s lemovanim Thermo
predstavuje systémove riesenie

tvorf izola¢nu sadu XDK. zateplenie okna. lacnych viastnost. pre zateplenie ramu streSného
okna po celej jeho vyske.
MONTAZNE DOPLNKY
rozmery okna [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118  78x98  78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160
¢iselny kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 37,00
XDP 4551 4551 4551 4551 4551 4551 4551 4551 4551 4551 4551 4551 4551
62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 66,00 66,00 66,00 68,00 66,00 71,00 68,00 68,00
XDP Thermo
7626 7626 7626 7626 7626 81,18 8118 81,18 8364 81,18 87,33 83,64 83,64
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
XDs 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28
XDK* 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 69,00
84,87 8487 8487 8487 8487 8487 8487 8487 8487 8487 8487 8487 84,87
4900 4900 4900 4900 4900 5300 5300 5300 5300 5300 6000 5300 5600
XWT Plus 6027 6027 6027 6027 6027 6519 6519 6519 6519 6519 7380 6519 6888

PRISLUSENSTVO

30,00
36,90

@ univerzalna teleskopicka ty¢ urcend
k ovlddaniu okien, ZalUizif a roliet namonto-
vanych mimo dosah uZivatela.

Cena bez DPH
Cena s DPH

33,00
40,59

@ vyrobok umoznujuci bezpecné, obme-

dzené otvorenie okna. Pouzitim obmedzo-

vaca mdzeme okenné kridlo zablokovat v

pootvorenej polohe cca 10 cm. Pre plastové

oknd je ur¢eny obmedzovac ZBB-P.

ZBL

32,00
39,36

@ esteticky okenny zamok ZBL bielej
farby znemoznuje ndhodné otvorenie
okna. Tento zamok sa montuje v dolnej
Casti okna.

Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3
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NADHERNY
VVHLAD

DREVENE OKNA SO ZVYSENOU
OSOU OTACANIA

@ Kyvné oknd s osou otdcania umiestnenou nad stre- @ ['ahké umyvanie vonkajsej okennej tabule a stiah-

28
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dom okna, takZe i vysokd osoba méze volne pristUpit
k okraju otvoreného okna. Spodné ¢ast kridla (pod
osou zavesov) pini funkciu vyklopného okna a hormna
Cast poskytuje dodatocné presvetlenie. Kridlo je pri
otacani v uhle 0-40° pridrziavané inovativnym pod-
pornym mechanizmom, ktory dovoluje ponechat
otvorené kridlo v lubovolnej polohe v tomto rozsahu.
Jediné stresné okna na trhu, ktoré po namontovani'v
streche so sklonom 39-43° splfajui poziadavky normy
DIN 5034-1, podla ktorej by sa spodny okraj okna mal
nachadzat vo vyske do 95 cm a horny okraj okna vo
vyske minimalne 220 cm nad podlahou.

@ PohodIné oviddannie okna pomocou klucky umiest-

nenej v spodnej ¢asti kridla. Klucka Elegant umoziuje
mikroventilaciu v dvoch polohach.

P00

nutie markizy vdaka zépadke, ktora zaistuje kridlo v
pootocenej polohe 0 160°.

@ Borovicové drevo najvy3sej kvality, vrstvovo lepené,
vakuovo impregnované.

@ Zvysend odolnost proti vidmaniu — systém topSafe.

@ Technoldgia thermoPro zvysuje Zivotnost a para-
metre streSnych okien.

@ Sirokd ponuka vnatornych a vonkagich doplnkov.

@ Rozsah montaze 20-65°.



thermoPro

automaticka ventila¢na mriezka
V40P

automaticka ventilacna mriezka
V40P,

v Standarde vybavené trojsklom
U5 vyplnené vzacnym plynom
- krypténom

-v $tandarde vybavené trojsklom

U5 vyplnené vzacnym plynom - kryp-
tonom

lakované dvoma vrstvami

transparentného ekologicky
nezdvadného akryldtového laku

lakované troma vrstvami polyureta-
nového nateru, ktory na povrchu rdmu
a kridla vytvara trvaly a idedlne hladky
biely ochranny poviak.

Oknd st urcené do priestorov, kde sa
periodicky objavuje zvysena vihkost
vzduchu (kuchyne, kiipelne),

0e 60

OKNA SO ZVYSENOU 0SOU OTACANIA

rozmery okna [cm] 78x160 78x180 78x206 94x160 94x180 94x206

(vonkajsie rozmery ramu)

Ciselny kod 13 40 42 80 4 43

89900 97400 107600 102600 112400 1231,00
1105,77 1198,02 1323,48 1261,98 1382,52 1514,13
103500 111800 123800 1181,00 129700 141800
1273,05 1375,14 1522,74 1452,63 159531 1744,14

* rozmer 43: rozsah montdZe 20-65°, nie je mozné pouZit rolety ARZ
**rozmer 41, 42: rozsah montdze 20-65°, nie je mozné pouZit rolety ARZ

FYP-V U5** proSky

FYU-V U5** proSky

TESNIACE LEMOVANIA PRE OKNA SO ZVYSENOU OSOU OTACANIA

rozmery okna [cm] 78x160 78x180 78x206 94x160 94x180 94x206

Ciselny kod 13 40 42 80 41 43

ESV 11300 11900 12900 12300 14200 147,00

pre ploché krytiny 138,99 146,37 15867 151,29 174,66 180,81

EZV-A 12200 12500 14200 14300 14600 15500

pre profilované krytiny 150,06 153,75 17466 175,89 179,58 190,65

EHN-A 12700 13800 14700 15000 150,00 163,00

pre vysokoprofilované krytiny 156,21 169,74 180,81 184,50 184,50 200,49

Eena b?)ZPEI)-IPH Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3
enas

# FAKRO
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FGH-V

Galeria

VIAC

PRIESTORU

BALKONOVE OKNO
GALERIA

@ Inovativne, velké, dvojkridlové stresné okno, v @ Borovicové drevo najvyssej kvality, vrstvovo lepené,
ktorom otvorené kridla vytvaraju balkon. Horné ‘ vakuovo impregnované.
kridlo sa otvéra vyklopne nahor, dolné otvorenim @ Zvysena odolnost proti vidmaniu — systém topSafe.
dopredu umozni nicim neruseny pristup do vnutra @ Siroka ponuka doplnkového prislugenstva.
balkéna. Kridlo je pri otacani v uhle 0-45° pridrZia- @ Rozsah montaze FGH-V P2: 35-55° (FGH-V P2
vané inovacnym podpornym mechanizmom, ktory 114x255: 45-55° bez ARZ)
dovoluje ponechat otvorené okno v lubovolnej @ Odporucanie: montdz v stresnych konstrukcidch
polohe v tomto rozsahu. bez zvislej nadmurovky pod pomurnicou.

@ PohodIné ovlddanie okna pomocou klucky
umiestnenej v dolnej casti kridla. Klucka s funkciou
dvojbodového uzatvarania.

@ /3padka blokujuca kridlo pootocené o 180°
umozriuje lahké umytie vonkajsieho skla a stiahnu-
tie markizy

P00
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FGH-V

Galeria

FAKRO FAKRO Iné rieSenia

automatickd ventila¢nd mriezka Bocné zébradlie balkéna je skryté pod oplecho-
V40P, vanim a tak je chranené pred zaspinenim.

Toto rieSenie zaroven nenarusa celkovu estetiku
obe kridla (horne aj dolne) strechy.
su vybavene bezpecnym
laminovanym zasklenim P2

@ (dvojsklo) alebo P5 (trojsklo)
lakované dvoma vrstvami
transparentného ekologicky
nezdvadného akryldtového laku
sUcastou balenia okna je izolacna
sada XDP.
o o . BALKONOVE OKNO

Horné kridlo otvaratelné plynule az do ”
uhla 45° Bo¢né zébradlie je integrované e 78x255  94x255  114x255

do spodného kridla a vystva sa pocas

jeho otvérania. m

v . . . . fekti loch kleni 0385 1,07 135
Pocas zatvarania spodného kridla A e B
Sa boéﬂé Zébrad'ie ba|kOha Opaf efektivna plocha zasklenia [m?] 047 0,60 0,76
zasunie do okna a nevycnieva tak ciselng kod (&) DD ED

nad Uroviiou stresnej krytiny. 08500 315300 329300

FGH-V P2 Galeria 3794,55 3878,19 4050,39

362900 383200 -

) Okno FGH-V ,Gvale’rla sa dodéva a!<o _ FGH-V P5 Galeria P
sada, ktorej sticastou je okno a zabradlie,
ktoré je prispdsobené konkrétnemu Dostupné rovnako aj v bielom prevedeni - lakované

sklonu strechy (nutné $pecifikovat v polyuretanovym ndterom.

Balkénové okna st dodavané vratane rozmery okna [cm] 78x255  94x255 114x255

) montaze, ktord zabezpecuje ciselny kd @ 2D ED
autorizovany servis. ESV/G 17100 23300 24300
Cena za tuto sluzbu sa stanovuje pre ploché krytiny 21033 28659 298,89
individudlne. EZV-A/G 18500 25200 264,00

pre profilované krytiny 227,55 309,96 324,72

’ Zostava balkonového okna FGH-V EHN-A/G 20200 27400 287,00
s inym oknom FAKRO (napr. FDY-V) pre vysoko profilované krytiny 248,46 337,02 353,01
mobze byt zrealizovana iba s pouzitim 20400 40000 41800
lemovaniaK  /G. EHV-AT/G Thermo

361,62 492,00 514,14

gena ble)ZPEI)-IPH Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3
enas
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BD
BVP
BXP

VYNIMOCNY

INTERIER

OKNA
PRE FASADNE ZOSTAVY

= ®Okné pre fasddne zostavy st uréené na montaz @ Siroka paleta doplnkov.
l do zvislych stien (nadmuroviek) v podkrovi ako @ Rozsah montaze stresného okna montovaného
doplnkovy prvok predizujci streSné oknd. Pouzitim spolu s oknom pre fasddne zostavy 15-55°

tohto typu okien zlepsujeme presvetlenie miestnosti
a Zlepsujeme vyhlad do okolia.
Fasadne okna mézu byt spojené so streSnymi okna-
mi IubovolneJ konstrukcie.
@ Standardne st vybavené bezpednostnym zasklenim
P5 (trojsklo) triedy P2A.
@ Oknd su vybavené obvodovym kovanim.
@ Borovicové drevo najvyssej kvality, vrstvovo lepené a
vakuovo impregnované.
@® Drevo je lakované dvomi vrstvami transparentného
ekologlckeho akryldtového laku.

v
<
@
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BDR, BDL

@ sposoby otvarania: klasickym @ spOsob otvérania: sklopne @ neotvaratelné
odchylenim do strany, i vyklopenie okna cca 11cm,

vyklopenim. Vyklopenie kridla cca @ ovlddanie pomocou klucky

11cm, otvorenie do 90° (klucka je vybavend poistkou)

@ ovlddanie pomocou jedne; umiestnenej v hornej casti

Klucky (klucka je vybavend kridla. Standardne je dodavané

poistkou) umiestnenej na boku s klicom, ktorym sa da okno

kridla. uzamknut.

Standardne je dodévané s
klticom, ktorym sa da okno
uzamknut,

@ otvdranie na pravu stranu (BDR)
alebo na lavi stranu (BDL).

OKNA PRE FASADNE ZOSTAVY

rozmery okna [cm] 78x60 78x75 78x95  78x115 78x137  94x75 94x95  114x75 114x95
¢iselny kod 33 81 82 83 84 85 86 89 90

BDL P5 (lavé), 93400 105300 116300 128900 137600 114900  1260,00 - 1358,00
BDR PS5 (pravé) 1148,82 129519 143049 158547 1692,48 1413,27 1549,80 - 1670,34

728,00 782,00 817,00 912,00 985,00 843,00 893,00 893,00 928,00
89544 961,86 100491 1121,76 1211,55 1036,89 1098,39 1098,39 1141,44
609,00 646,00 674,00 750,00 817,00 700,00 733,00 819,00 881,00
749,07 794,58 829,02 922,50 100491 861,00 901,59 1007,37 1083,63

BVP P5

BXP P5

Dostupné rovnako v bielom prevedeni - lakované polyuretdnovym ndterom.

TESNIACE LEMOVANIA PRE FASADNU ZOSTAVU

rozmery okna [cm] 78x98  78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 78x160
¢iselny kod 05 06 07 08 09 10 1" 13
EUV/B 223,00 229,00 234,00 239,00 256,00 260,00 266,00 260,00
univerzdlne 274,29 281,67 287,82 293,97 314,88 319,80 327,18 319,80

Velkost tesniaceho lemovania pre fasddnu zostavu sa vyberd podla rozmerov stresného okna.

Cena bez DPH Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3

Cena s DPH
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FUNKCNE
DOPLNKY

K STRESNYM

www.fakro.sk

OKNAM

PRIJEMNE

AVPOHODE

DOPLNKY K STRESNYM

OKNAM

® Doplnky k streSnym okndm v sebe spdjaju funkéné
a Uzitkové vlastnosti spolu s atraktivnou formou
dekorécie interiéru.

@ \onkajsie doplnky (markiza a roleta) Ucinne chrania
pred nadmernym nahrievanim podkrovia pocas
horucich letnych dni.

@ Vnutorné doplnky skraslujd interiér. Siroka ponuka
typov, vzorov a farieb doplnkov umozniuje ziskat
harmoniu okna s vybavenim kazdého interiéru
a ddva moznost fubovolne dotvdrat atmosféru
podkrovia.

@ Doplnky umozriuju reguldciu intenzity svetla preni-
kajuceho do miestnosti. Vdaka nim mézeme miest-
nost zatemnit aj pocas sine¢ného dna, ked potrebu-
jeme oddych. Dodatocne chrania pred skodlivym
pbsobenim odrazov, napr. pri praci s pocitacom.

@ /hodné rozmery doplnkov a streSnych okien FAKRO
zaistuju ich rychlu a jednoduchud montaz.

Originalne doplnky FAKRO sa vyznacuju vysokou
kvalitou, inovativnymi rieSeniami a dizajnom.

!

/’ sti¢astou balenia

nie je dialkové

'I
?// oviddanie



VONKAJSIE DOPLNKY
NOVINKA |

markizy AMZ KOMFORT  oviadanie:

@ az 8-krat efektivnejsiaochrana @ markiza AMZ Komfort s manudlnym

pred nahrievanim v porovnani ovlddanim alebo pomocou ovladacej tyce
s vnutornymi doplnkami, (sucast balenia)
@ optimalna ochrana pred hordcimi @ markiza AMZ Komfort Z-Wave s ovlddanim
k\'ét sinecnymi lu¢mi (pomer vykon/ pomocou dial’kov,éh(? ovladaca alebo
cena), nastenného prepinaca
ucinnejsia @ (¢inné zatienenie miestnosti pri @ markiza AMZ Komfort WiFi s automatickym
zachovani dobrej viditelnosti, ovladanim pomocou aplikacie na teleféne

@ markiza AMZ Komfort Z-Wave Solar
s automatickym ovladanim pomocou
dialkového ovlddaca

vonkajsie rolety ARZ ovladanie:

@ U¢innd ochrana pred horicavou, @ roleta ARZ Z-Wave ovlddand nastennym

@ obmedzenie tepelnych strat v prepinacom alebo dialkovym oviddacom
zime, ® roleta ARZ WiFi ovlddané pomocou aplikacie

@ zatienenie miestnostj, na teleféne

@ stazenie viamania, @ roleta ARZ Z-Wave Solar ovladana dialko-

@ ochrana sukromia, vym ovlddacom. Odporticana v miestach,

@ redukcia hluku. bez privodu napajania 230V.

VNUTORNE DOPLNKY

Stan- -
dardné tieniace temnujuce
saliizie rolety rolety Keii -
@ regulacia mnozstva svetla @ ochrana pred sine¢nym @ ochrana pred sine¢nym @ velmi dobra ochrana pred
prenikajliceho do miestnosti, svetlom, svetlom pocas sinec¢nych dni, slne¢nym svetlom s moznostou
@ moznost zmeny smeru sinec- @ moznost aretacie rolety @ Moznost aretdcie rolety zaternnenia mMiestnost,
ného svitu natocenim lamiel. v troch réznych pozicidch. v [ubovolnej polohe. @ Moznost aretacie rolety
@ dostupné vo verzii Z\Wave. @ dostupné vo verzii Z\Wave v [ubovolnej polohe,
aWiFi @ Ciastocnd ochrana pred sinecnym
teplom.
@ dostupné vo verzii ~\Wave, WiFi
aSolar.

3

plisované rolety

2
2
e
J b
2 moskytiéry
(=]
R
APS £ APF AMS
@ makkost a rozptylenie svetla, @ postupna redukcia svetla az po zatemnenie, @ ochrana pred obtazujucim hmyzom,
@ MmoZnost aretdcie rolety v lubovolhne;j @ moznost aretdcie rolety v lubovolnej @ minimalne zatienenie miestnosti,
polohe polohe @ Moznost montaze zaroven s dalsim
@ systém top-down - pohoding manipulacia @ systém top-down - pohoding manipulacia vnutornymi i vonkajsimi doplnkami
pomocou homnej a dolnej listy pomocou homnej a dolnej listy
%ena bIGDZP[I)-IPH Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3
enas

#'FAKRO
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CENY DOPLNKOV

rozmery okna [cm] 55x78  55x98  66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160
giselny kod o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 i1 12 13
AMZ Komfort | 6700 7600 8400 8400 8600 8600 8600 10300 10300 14300 14300 14600 112,00
omfort 8241 9348 10332 10332 10578 10578 10578 12669 12669 17589 17589 179,58 13776
AMZ Komfort I 8200 9700 11200 11200 11600 11600 11600 13900 13900 19400 19400 19800 146,00
omfort 100,86 11931 137,76 137,76 142,68 142,68 142,68 17097 170,97 23862 23862 243,54 179,58
AMZ Komfort 33600 34400 35300 35500 35900 37100 37800 38000 39100 39500 40500 397,00 39000
Z-Wave I* 41328 423,12 434,19 436,65 44157 45633 46494 467,40 480,93 48585 498,15 48831 479,70
AMZ Komfort 36300 37100 37800 38200 38400 39700 40900 40900 41800 42400 43500 42600 41600
Z-Wave II* 446,49 456,33 46494 469,86 47232 48831 503,07 503,07 514,14 521,52 53505 52398 511,68
AMZ Komfort 46400 46900 47700 47900 48300 49600 50500 507,00 51700 51900 53000 52300 51500
WiFi Tuya | 570,72 576,87 586,71 589,17 594,09 61008 621,15 623,61 63591 63837 651,90 64329 633,45
AMZ Komfort 48300 49600 50500 50900 51100 52300 53400 53400 54300 54700 56200 55100 542,00
WiFi Tuya Il 60024 610,08 621,15 62607 62853 64329 65682 65682 667,89 672,81 691,26 677,73 666,66
AMZ Komfort 50700 51300 52300 53000 53000 53600 54500 54500 55900 561,00 56800 56200 559,00
Z-Wave Solar | 62361 63099 64329 651,90 651,90 659,28 67035 67035 687,57 690,03 698,64 69126 687,57
AMZ Komfort 53400 54000 54700 55900 55900 56400 57600 57600 58500 58900 59900 591,00 58500
Z-Wave Solar Il 65682 66420 672,81 687,57 687,57 69372 70848 70848 71955 72447 73677 72693 719,55
37500 38400 39500 40500 40500 41700 42800 43100 44500 44900 46800 45400 44300
ARZ Z-Wave* 46125 472,32 48585 498,15 49815 512,91 52644 530,13 547,35 55227 57564 55842 544,89
- 50300 51000 51900 53200 53200 54600 557,00 56000 57500 581,00 60100 586,00 57300
ARZ WiFi 61869 627,30 63837 65436 65436 671,58 68511 68880 707,25 71463 73923 72078 704,79
60700 61700 62400 63200 63000 64400 65300 65500 66900 67300 68600 67300 67900
ARZ Z-Wave Solar 746,61 75891 767,52 777,36 77490 792,12 803,19 80565 822,87 827,79 843,78 827,79 83517
ARZ Komfort 55800 57100 58300 59700 597,00 60800 62200 62400 64100 64700 66700 651,00 639,00
WiFi Tuya 68634 702,33 717,09 73431 73431 747,84 76506 767,52 78843 79581 820,41 800,73 785,97
ARZ Komfort 64300 65700 66700 67700 67400 68700 69800 70000 71400 71900 73300 71900 72600
Z-Wave Solar 790,89 808,11 82041 83271 82902 84501 85854 861,00 87822 884,37 901,59 88437 892,98
ARZ Komfort 43000 44000 45000 46300 46300 47700 49100 49300 50800 51400 53600 51900 50500
Z-Wave 52890 541,20 553,50 569,49 569,49 58671 60393 60639 624,84 632,22 65928 63837 621,15
rozmery okna [cm] 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98  78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160
&iselny kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 B 12 13
AP 6900 6900 8600 8,00 8600 9000 9600 10600 10600 10800 13000 10800 108,00
8487 8487 10578 10578 10578 110,70 11808 13038 130,38 132,84 159,90 132,84 132,84
ARS | 4000 4000 5300 5300 5600 5600 5600 5800 5800 7400 7400 6800 5600
4920 4920 6519 6519 6888 6888 6888 7134 71,3 91,02 91,02 8364 6888
6000 6000 7900 7900 8600 8600 8600 8600 8600 10700 107,00 9600 8600
ARSI 7380 73,80 9717 97,7 10578 10578 10578 10578 10578 131,61 131,61 11808 10578
ARP | 6100 6100 6800 6800 7100 71,00 7100 8300 8300 9500 11200 9500 -
7503 7503 83,64 8364 8733 8733 8733 10209 102,09 11685 13776 116,85 -
ARP I 7600 7600 8400 8400 8900 8900 8900 10300 10300 11900 14000 11900 -
93,48 9348 10332 103,32 109,47 10947 109,47 12669 126,69 14637 172,20 14637 -
- 30600 40100 41000 41200 41200 41700 41900 42200 42600 43000 43800 430,00 -
ARP WiFi | 487,08 49323 50430 50676 50676 512,91 51537 51906 523,98 52890 53874 52890 ;
ARF | 6900 6900 8600 8,00 8600 9000 9600 10600 10600 10800 13000 10800 108,00
84,87 8487 10578 10578 10578 110,70 118,08 13038 130,38 132,84 159,90 132,84 132,84
ARF I 8,00 8600 10700 10700 10700 11300 12100 131,00 13100 13500 16300 13500 13500
10578 10578 131,61 131,61 131,61 13899 14883 161,13 161,13 166,05 20049 166,05 166,05
ARF Z-Wave I* 25800 26500 26900 27100 271,00 281,00 28500 28600 29000 29500 30000 29500 292,00
317,34 32595 330,87 333,33 33333 34563 35055 351,78 35670 362,85 369,00 362,85 359,16
ARF Z-Wave II* 26900 27500 28100 28500 28500 29000 29500 297,00 30200 30400 311,00 30400 302,00
330,87 33825 34563 350,55 350,55 356,70 362,85 36531 371,46 37392 38253 37392 371,46
. 34700 35600 36000 36300 36300 371,00 37500 37600 38200 38600 39100 38,00 38300
ARF WiFi 426,81 437,88 442,80 44649 44649 45633 46125 462,48 469,86 47478 480,93 47478 471,09
ARF Solar | 36900 37500 38300 38600 38600 39600 39800 40000 40700 41100 41700 411,00 407,00
ofar 45387 461,25 471,09 47478 47478 487,08 48954 492,00 500,61 50553 512,91 50553 500,61
ARF Solar I 30200 39800 40200 41100 411,00 42400 42600 43000 43900 441,00 45100 441,00 43900
482,16 489,54 494,46 50553 50553 521,52 523,98 52890 539,97 542,43 55473 542,43 539,97
; 10800 111,00 11300 11800 12500 13900 14800 15200 16800 17600 189,00 17600 16600
ARF Print 132,84 13653 13899 14514 153,75 170,97 182,04 18696 206,64 21648 232,47 21648 204,18
APS | 8900 8900 9200 9500 9400 9900 11000 11400 11900 12800 13200 12800 119,00
10947 10947 113,16 11685 11562 121,77 13530 14022 14637 157,44 162,36 157,44 14637
APS I 10600 10600 10800 11200 11000 11600 12800 13400 13900 14900 15500 14900 139,00
130,38 130,38 132,84 137,76 13530 142,68 157,44 164,82 170,97 18327 190,65 183,27 170,97
10800 10800 11100 11500 11300 12200 13200 13800 14400 15400 161,00 15400 14400
APF1 132,84 132,84 13653 141,45 13899 150,06 162,36 16974 177,12 189,42 19803 189,42 177,12
APF I 13500 13500 13800 14400 14100 15200 16500 17200 18000 191,00 201,00 191,00 180,00
166,05 16605 169,74 177,12 17343 18696 202,95 211,56 221,40 23493 24723 23493 221,40
rozmery [cm] 55x170  55x200 66x200 66x240 78x200 78x240 94x200 94x240 114x200 114x240 134x200 134x240
sirka $palety [cm] 485 485 59,5 59,5 71,5 71,5 87,5 875 1075 1075 1275 1275
max. vys. $palety [cm] 170 200 200 240 200 240 200 240 200 240 200 240
11500 12200 12800 13000 13400 14000 14200 14600 14800 151,00 14800 15500
AMS 141,45 150,06 157,44 159,90 164,82 17220 17466 179,58 182,04 18573 182,04 190,65

www.fakro.sk

Priobjedndvani doplnkov k starsim stresnym okndm FAKRO je nutné uviest tdaje z identifikacného Stitku okna.
*Kvyrobku je nutné doktipit oviddac a napdjaci zdroj (zo sekcie Prvky elektrického oviddania Z-Wave).



FARBY DOPLNKOV

ARZ
102
ARZ
KOMFORT
102-RAL 7022 106 - RAL 9005 107-RAL7016
Farba antracit
AMZ
KOMFORT |
089
AMZ
KOMFORT Il
092 090
AJP ]
140 167 141
ARSI
ARP |
001 007 002 006
ARSI
ARP I
203 241 242 240 254 014
243 246 -016 204 250
o -
255 055 052
o - | 5 - -
053 227 256 054 059 233 260 277
APS |
651 © 652 662
APS I #
654 658 661 665 666 667 668 671 672 674
APF |
601
APF 11
602 603 605 606 607 609 611 612 613
ARF
Print
Ao1 A02 A03 A04 A05 BO1 B02 B03 B04 BO5
Fo1 F02 Fo3 Fo4 PoO1 P02 P03 P04
Lo1 Lo2
Farby vzoriek sa mézu lisit od skutocnych farieb materidlov.
Cena bez DPH Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3

Cena s DPH
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ELEKTRICKE OVLADANIE Z-WAVE

Protokol prenosu Z~\Wave

@ Systémove riedenie pre zabudovanie v inteligentnych domoch.

® /Wave je bezdrotovy radiovy protokol, ktory slizi na prepojenie vietkych elektrickych zariadeni vybavenych modulom ZWave do jednej
komunikacnej siete. Okna Z-Wave, Standardné okna s motorovou jednotkou s modulom Z-Wave, vonkajsie rolety ARZ ZWave a vnutorné
doplnky AJP Z-Wave, ARF Z\Wave a ARP Z\Wave.

@ Koknam je moZné pripojit senzor dazda a vetra a taktiez integrovat ich s inymi elektrickymi zariadeniami v dome.

UmoZnuje vytvorit bezdrétovt siet a oviadat vyrobky s modulom ZWave pomocou dialkového
ovlddaca, bezdrétovej kldvesnice, mobilného telefénu alebo internetu.

@ Instalacia systému nevyzaduije Ziadne riadiace jednotky alebo spéjanie elektrickych zariadeni

komunikacnymi kablami, ¢o znizuje naklady a ¢as montaze.

Systém Z-Wave je jednoduchy na instaldciu i v kazdej etape rozsirovania a riadenia budovy.

@ Umozniuje vytvorit bezdrétovd siet a oviddat zariadenia vybavené modulom Z\Wave pomocou
bezdrétovych ovlddacov, mobilného telefénu alebo internetu.

@ \/yrobky FAKRO vybavené modulom ZWave spolupracuju s elektronikou FIBARO.
Pomocou jednotky FIBARO - Home Center 2 mézete vytvorit inteligentny dom a ovlddat ho pomocou
aplikacie v smartphone z ktoréhokolvek miesta na Zemi.

WORKS WITH |

FIBARO

rf’martl-lome

PRVKY ELEKTRICKEHO OVLADANIA Z-WAVE

280,00
344,40

ZWS12

motorova jednotka ZWave pre pohon
okien (k vyrobku je potrebné dokupit
riadiacu jednotku a napdjaci zdroj
Z760); max. vysuv 24 cm

100,00
123,00

ZRW7

viackandlovy nastenny ovlddac
umoziujuci oviddat viac zariadenf
ZWave sicasne alebo v skupinach.

www.fakro.sk

306,00
376,38

ZWS230

motorova jednotka pre pohon okien,
urcend k pripojeniu do el. siete 230V

(nutné dokupit oviadac); max. vysuv 36 cm.

95,00
116,85

ZRH12

71,00

ZRH1

ZRH12,ZRH1

radiovy ovladac s pokrocilymi funkciami
k ovladaniu zariadeni Z~Wave (jednotlivo
alebo v skupinach) pomocou joysticku.
Volitelne jednoduchsia verzia dialkového
ovlddaca ZRHT1 - len pre 1 zariadenie.

625,00
768,75

634,00
779,82

646,00
794,58

ZWZZ30

sada ZWave pre elektrické ovladanie
okien, sucastou je: motorova jednotka,
napéjaci zdroj, dialkovy ovladac, senzor
dazda, kryt a montdZna sada. Volitelné aj
vo verzii WiFi (ZFZ230).

165,00
202,95

ZRS24

multifunkény dialkovy oviddac s LCD dis-
plejom, ktory umozriuje pokrocilt konfigu-
raciu a ovladanie vietkych zariadeni v sieti
ZWave. Menu aj v slovenskom jazyku.
Dostupny aj v ¢iemnej farbe.



119,00
146,37

ZWL1

vypinac s radiovym modulom k oviddaniu
jedného alebo skupiny zariadeni ZWave.
Dostupny aj ako dvojvypinac (ZWL2) alebo
trojvypinac ZWL3), a tiez v Ciernej farbe.

86,00
105,78

ZWMA1

adaptacny modul k ovlddaniu jedného
alebo skupiny zariadeni Z\Wave pomocou
bezpotencialového kontaktu z vypinaca
alebo iného riadiaceho systému.

93,00
114,39

2160, 2260H

napdjaci zdroj 15V DC, urceny pre montaz v
rozvodnych skriniach.

Dostupny aj ako hermeticky uzavrety zdroj

Z760h pre montaZ mimo rozvodnej skrine.

181,00
222,63

ZWMA4

4kandlovy adaptacny modul Z\Wave urceny
k ovlddaniu zariadeni Z~Wave ziného
riadiaceho systému.

OVLADANIE WIFI

Protokol prenosu pWiFi

145,00
178,35

ZWMP

modul pocasia k ovliadaniu zariadeni ~Wave
pomocou pripojeného senzoru dazda ZRD,
vetra ZWD alebo dymu ZFD.

@ Technoldgia PWiFi je zaloZena na bezdrotovej radiovej komunikacii. Je charakteristicka vysokou priepustnostou, odolnostou proti
ruseniu a umoznuije pripojenie dalsich zariadeni v Standarde WiFi.
@ Fungovanie systému spociva v tom, 7e z ovladacieho zariadenia, napr. smartfonu, vysle signdl do routera, ktory rozposiela signdl
vsetkym zariadeniam. Porucha jedného zariadenia nevplyva na ostatné funkené zariadenia, ktoré zostavaju dostupné.
@ UmoZnuje nadviazanie spojenia medzi zariadeniami priamo, alebo prostrednictvom jestvujlicej siete WiFi (napr. domécej, firemnej).
K sieti je mozné pripajit strené okna WiFi, vonkajsie rolety WiFi a markizy WiFi, alebo vnutorné doplnky ARF WiFia ARP WiFi.
@ Systém WiFi je jednoduchy na instaldciu, lahko sa rozsiruje a spravuje. Je mozné ho pourzit v kaZdej etape prevadzkovania
budovy. Dalsou vyhodou je moznost vzdialeného pristupu do zariadeni prostrednictvom routera.
@ Instalacia tohto systému nevyzaduje pourzitie Ziadnej centraly ¢i inych pomocnych
zariaden( alebo spdjacich kablov medzi elektrickymi zariadeniami. Znacne to ulahcuje
montaz a zmen3uje naklady i ¢as a zarover zabezpecuje maximalny komfort uZivania.
@ \/Setky zariadenia v systéme WiFi su oviddané pomocou smartfonu. Je moznost oviddat
ich aj pomocou vypinaca WiFi.
@ Produkty WiFi spolupracuju s Google Assistant a Amazon Alexa, ¢o umoznuje vytvorenie virtualneho
domu. Google Home cez aplikaciu wBox umozriuje ovlddanie vyrobkov FAKRO pomocou hlasu.

Cena bez DPH
Cena s DPH
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better life experience

Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3
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FWP, PWP
WS ,WG_
WLI

JEDNODUCHY

PRISTUP
NASTRECHU

STRESNE VYLEZY

@ Stre3né vylezy umozriuju rychly, lahky a bezpecny @ \V/ylezy FWP a PWP maju vyklopnu konstrukciu,
vystup na strechu za Ucelom komindrskych, insta- 0Otvéraju sa na lavu stranu v uhle 90° (pohlad zvonku).
la¢nych a udrzbarskych prac. V zavislosti na druhu Konstrukcia vylezov umozriuje behom montéze
podkrovnej miestnosti je mozné namontovat rézne okna zmenit stranu otvarania kridla
typy strednych vylezov.

@ Termoizolacné stresné vylezy FWP a PWP v sebe
spajaju vyhody streSného okna a vylezu. Toto riedenie
umozriuje presvetlit miestnost a zaroven zachovat
velmi dobré termoizolacné parametre a umoznit
pohodlny a bezpecny vstup na strechu.

40 | www.fakro.sk



TERMOIZOLACNE
VYLEZY

STRESNE VYLEZY

STANDARD

FWP/FWU  PWP

@ sUi urcené pre obytné zateplené a vykurované
priestory,

@ vyrobené z borovicového dreva lakovaného trans-
parentnym akryldtovym lakom - FWP alebo bielym
polyuretdnovym lakom - FWU,

@ vylez PWP je vyrobeny z viackomorovych PVC
profilov bielej farby, dostupny aj v prevedeni zlaty
dub a borovica,

@ vylezy je mozné vybavit energeticky Uspornymi
dvojsklami alebo trojsklami,

@ univerzalne nastavenie otvarania kridla (na pravi
alebo lavi stranu) pocas montadZe okna,

@ vylez sa otvara pomocou klucky umiestnenej v
polovici vysky kridla s moznostou mikroventilacie v
dvoch polohach,

@ plynova vzpera ulahcuje otvéranie a zatvaranie
kridla,

@ rozsah montaze 15-55°.

WG

@ vyklopne otvérana
konstrukcia, kridlo sa
otvara dohora,

@ vyrdba savdvoch
verziach:
verzia WGT s jednym
tvrdenym sklom 4H,
verzia WGl s tvrdenym
dvojsklom 4H-10-4H a
piestom,

@ rozsah montaZe 15-60°.

TERMOIZOLACNE VYLEZY

rozmery okna [cm] 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 66x78
ciselng kod 02 03 04 05 06 2
FWP US 70700 74800 80300 79300 87500 70700
869,61 92004 987,60 97539 107625 869,61
FWP P5 75600 79900 85700 84300 93300 75600
92988 982,77 105411 103689 114759 929,88
FWU Us 78000 82300 88300 86900 96400 78000
959,40 101229 108609 106887 118572 959,40
FWU PS5 82800 87300 93800 92200 102100 82800
101844 107379 115374 113406 125583 101844
WP US 57800 61200 66200 64700 72700 56300
71094 75276 81426 79581 89421 692,49
61600 65200 70700 690,00 602,00
PWP P5 757,68 801,96 869,61 848,70 . 740,46

TESNIACE LEMOVANIA PRE TERMOIZOLACNE VYLEZY - podrobnosti na strane 26

STRESNE VYLEZY STANDARD S TESNIACIM LEMOVANIM

rozmery vylezu [cm] 46x55 46x75 55x72 64x64 rozmery vylezu [cm] 54x83 86x87
WGT 96,00 104,00 - 123,00 WLI 239,00 255,00
pre ploché a profilované krytiny 118,08 127,92 - 151,29 univerzdlne tesniace lemovanie 293,97 313,65
WGl 11,00 121,00 17600 -

pre ploché a profilované krytiny 136,53 148,83 216,48 -

Cena bez DPH
Cena s DPH

Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3

DO NEVYKUROVANYCH
PRIESTOROV

WLI

@ konstrukdia s kridlom
otvaranym do strany.

@ vylez je vybaveny
zasklenim s tvrdenym
vnutornym a vonkajsim
sklom 4H-8-4H.

@ pocas montaze je
mozné zvolit spdsob ot-
varania na pravu alebo
lavu stranu. Obmedzo-
vac otvérania stabilne
pridrZiava otvorené
kridlo a chrani ho pred
zabuchnutim.

@ rozsah montaze 15-60°

# FAKRO
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SR_
SRD
SRF

ZDR0J

PRIRODZENEHO
SVETLA

@ sklada sa z hlinikového rdamu
s integrovanym tvrdenym
sklom hrdbky 4 mm,

@ celkova dizka vietkych dielov
svetlovodu je 210 cm (okrem
priemeru 550 - 180 cm),

@ celkové dizka véetkych dielov
svetlovodu je 210 cm (okrem
priemeru 550 - 180 cm),

@ tesniace lemovanie je
sticastou svetlovodu,

@ kupola je vyrobena z

@ svetlovod do plochej strechy
s pevnym hlinikovym
svetlovodnym tubusom
potiahnutym superreflexnou
odrazovou vrstvou,

@ vybaveny priesvitnou

polykarbonatovou kupolou
odolnou proti UV Ziareniu,

@ stcastou je T ks
svetlovodného tubusu dizky
061 m,

@ rozsah montaze: 0-15°

polykarbonatu, ktory je
charakteristicky vysokou
odolnostou proti narazu
a vodi pésobeniu
atmosférickych vplyvov
(UV, dazd, krupobitie),

@ rozsah montaze: 15-60°

@ tesniace lemovanie je
sticastou svetlovodu,
@ rozsah montaze: 15-60°

TUBUSOVE SVETLOVODY
S PEVNYM TUBUSOM

@ Tubusové svetlovody su vybavené pevnym hlinikovym
svetlovodnym tubusom. Vnutro tubusu je potiahnuté
superreflexnou odraznou vrstvou, ktord odraza viac nez
98 % svetla. Minimalne straty svetelnej priepustnosti
umoziuju pouzit svetlovod v dizke az 12 m.

@ Tubusovy svetlovod SRF je urceny k montézi do
plochych striech. Stresna Cast svetlovodu SRF sa skladd
zmontaZneho ramu vyrobeného z PVC profiloy,

vyplneného termoizolacnym materidlom, $pecidlne
tvarovaného hlinikového krytu a kupoly vyrobenejz UV
stabilizovaného polykarbonatu.

@ Moznost predizenia tubusu pomocou nadstavnych
dielov SRM.

@ SUcastou je stropny ramik s prizmatickym difézorom.

® K svetlovodom je mozné pouzit dodatocné vybavenie.

TUBUSOVE SVETLOVODY SR_ TUBUSOVE SVETLOVODY SRD-_ TUBUSOVE SVETLOVODY SRF

priemer svetlovodu [mm] 350 550* priemer svetlovodu [mm] 350 550*% priemer svetlovodu [mm] 350 550
dizka tubusu [cm] 210 180 dizka tubusu [cm] 210 180 dizka tubusu [cm] 61 61
SRS 460,00 583,00 SRD-S 564,00 696,00 SRF 50400 71800
pre ploché krytiny 552,00 717,09 pre ploché krytiny 677,00 856,08 pevny tubusovy | 605,00 883,14
SRZ 478,00 607,00 SRD-Z 589,00 719,00

pre profilované krytiny 573,00 746,61 pre profilované krytiny 707,00 884,37

SRH 492,00 628,00 SRD-H 607,00 740,00

pre vysoko profilované krytiny 591,00 772,44 pre vysoko profilované krytiny 728,00 910,20

SRL 443,00 574,00 SRD-L 564,00 696,00

pre ploché Supinové krytiny 532,00 706,02 pre ploché Supinové krytiny 677,00 856,08

*Koleno SRK 550 nie je stcastou svetlovodu SR_ o priemere 550 (volitelny diel).

DODATOCNE VYBAVENIE

priemer svetlovodu [mm] 350 550
SRM 99,00 148,00
nadstavny diel dfzky 61 cm 118,00 182,04
SRK 116,00 233,00
koleno 139,00 286,59
SLO 43,00 47,00
osvetlenie 52,00 57,81
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@ sklada sa z hlinikového ramu
s integrovanym tvrdenym
sklom hrdbky 4 mm,

@ tesniace lemovanie je
sticastou svetlovodu,

@ rozsah montaze: 15-60°

@ tesniace lemovanie je
sUcastou svetlovodu,

@ kupola je vyrobend z
polykarbonatu, ktory je
charakteristicky vysokou
odolnostou proti nérazu

a vodi pésobeniu
atmosférickych vplyvov (UV,
dazd, krupobitie)

@ rozsah montéze: 15-60°

SF_
SFD
SFF

@ svetlovod do plochej strechy
s ohybnym svetlovodnym
tubusom vyrobenym z

metalizovaného polyesteru PRAKTICKE
vystuzeného ocelovym PRESVETLENIE
drétom,

@ vybaveny priesvitnou
polykarbonatovou kupolou
odolnou proti UV Ziereniu,
$tandardna dizka tubusu
je2lm,

® rozsah montaze: 0-15°

TUBUSOVE SVETLOVODY S
OHYBNYM TUBUSOM

@ Ohybny svetlovodny tubus je vyrobeny z metalizo-
vaného polyesteru a je vystuzeny ocelovym drotom,
¢o umoznuje montaz v priestoroch s konstrukenymi
prekézkami. Standardnd dizka tubusu je 210 cm.
Moznost predizenia tubusu pomocou nadstavnych
dielov SLM.

@ Tubusovy svetlovod SFF je ur¢eny k montazi do
plochych striech. Stre$nd Cast svetlovodu SFF sa skla-
da z montazneho rdmu vyrobeného z PVC profiloy,

TUBUSOVE SVETLOVODY SF_

TUBUSOVE SVETLOVODY SFD-_

vyplneného termoizolacnym materidlom, $pecidine
tvarovaného hlinikového krytu a kupoly vyrobenej z
UV stabilizovaného polykarbonatu.

@ Maximélna doporucena dizka ohybného tubusu je 4
m pre priemer 350 mm a 6 m pre priemer 550 mm.

@ SuUcastou je stropny rdmcek s prizmatickym diftizo-
rom.

® K svetlovodom je mozné pouzit dodatocné vybave-
nie.

TUBUSOVE SVETLOVODY SFF

priemer svetlovodu [mm] 350 550 priemer svetlovodu [mm] 350 550 priemer svetlovodu [mm] 350 550
dizka tubusu [cm] 210 210 dizka tubusu [cm] 210 210 dizka tubusu [cm] 20 270
SFS SOEDD AR SFD-S 35100 489,00 SFF 48900 660,00
pre ploché krytiny 369,00 53874 pre ploché krytiny 421,00 601,47 ohybny tubusovy svetlovod 587,00 811,80
SFZ 329,00 459,00 SFD-Z 374,00 508,00
pre profilované krytiny 394,00 564,57 pre profilované krytiny 449,00 624,84
SFH 342,00 478,00 SFD-H 393,00 518,00
pre vysoko profilované krytiny 411,00 587,94 pre vysoko profilované krytiny 471,00 637,14
SFL 314,00 438,00 SFD-L 351,00 489,00
pre ploché Supinové krytiny 377,00 538,74 pre ploché Supinové krytiny 421,00 601,47
DODATOCNE VYBAVENIE
priemer svetlovodu [mm] 350 550
SLM nadstavny diel dizky 120 70,00 101,00
m - sada 84,00 124,23
SLO 43,00 47,00
osvetlenie 52,00 57,81 SLM SLO
gena ble)ZPEI)-IPH Terminy realizdcie objedndvky: (pracovné dni) | 3
enas
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1. (+421) 907 688 794
2. (+421) 907 688 794
3. (+421) 915 776 862
4. (+421) 915 930 641
5. (+421) 905 589 555
6. (+421) 905 538 770
7. (+421) 905 410 300
8. (+421) 905 540 015

[e.

You

& FAKRO

www.fakro.sk

Firma FAKRO Sp. z 0.0. - si vyhradzuje pravo vykonavat zmeny technickych parametrov a $pecifikacii vyrobkov
bez predchéadzajticeho upozornenia a nezodpoveda za pripadné tlacové chyby.
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