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Tvoja
nova
realita

/1skaj viac pohodlia
a vacsiu hodnotu so
stresnymi oknami VELUX

Tvoj domov si zasluZi to najlepsie — a teraz je jednoduchsie to dostat. S cenovo dostupnejsimi
streSnymi oknami VELUX m&Zes svoj priestor jednoducho zaplnit dennym svetlom a ¢erstvym
vzduchom.

Nové produkty pre 0\{»% Vacsia hodnota za Navrhnuté pre
tvoje potreby - tvoje peniaze tvoje pohodlie
Objav v nasej ponuke nové Nové vyrobky VELUX prindsaju Nové dialkovo ovlddané stresné
stresné okna prispdsobené vyber bez kompromisov a vysoku okno s modernym zasklenim 64
modernému byvaniu hodnotu, ktoréd ti pomdze vyuZit pontka jednoduché a pohodiné
rozpodet na maximum. vetranie - je idedlnou volbou pre

Tahko i tazko dostupné miesta
tvojho domova.

N&jdi si svoje perfektné rieSenie VELUX a uzivaj si jeho vyhody kazdy den.

VELUX je tvoja
volba bez
kompromisov

Stresné okna VELUX prispievaju k zdravému
vnutornému prostrediu po celom svete tym, Ze
dovnutra vpustia Cerstvy vzduch a denné svetlo. Tu je
niekolko dal§ich dobrych dévodov, preco stoji za to
zvazit origindlne stre$né oknd VELUX.

@ Vyber si prvé kyvné

= stre$né okna

Na&s zakladatel v roku 1942 vynaSiel prvé kyvné stresné okno, &im
premenil tmave povaly na obytné priestory. Ked sa dnes povie

stresné okno, vybavi sa ti znacka VELUX s viac ako 80 rokmi
skusenostf.

Neustdle inovujeme pre eSte

vyS$Si komfort
Akolider v inovécidch definujeme buddce trendy v privddzant
denného svetla a Cerstvého vzduchu cez strechu. VELUX u

streSnych okien neustdle posuva hranice mozného a ma takmer
dvojndsobne viac patentovanych inovacif ako nasi konkurenti*.

@ Sme tu, aby sme pomohli

Na nd$ zdkaznicky servis sa mé7es spolahnit aj po zaru¢nej dobe.

S popredajnymi sluzbami VELUX je na zéklade spatnej vazby
velmi spokojnych 90 % zdkaznTkov**.

(Iﬁ Zvys hodnotu svojej nehnutelnosti

Volba kvality a spolahlivosti sa z dlhodobého hladiska vZdy
vyplati. Nase unikdtne stre¥né oknad ponukaju nielen skvely
vyhlad, ale aj dhu Zivotnost. Tym zvySuju hodnotu tvojej
nehnutelnosti, pretoZe vytvaraju svetlejSie a priestrannejsie
miestnosti.

@ Idedlny dizajn pre tvoj domov

Vyber si z nasej ponuky: viac denného svetla, panoramaticky
vyhlad, Tah&ie vetranie, lepSia tepelnd izoldcia, v4&ST Utlm hluku,
estetickejsi vzhlad, inteligentné ovladanie... Prevezmi kontrolu
nad svojim domacim komfortom s inovativnymi roletami a
Zaluziami VELUX, ktoré nielen brania prehrievaniu a reguluju
svetlo, ale tieZ skvelo ladia s interiérom.

* Poetnost podédvania patentovych prihldSok v kategdrii strednych okien a
prislusenstva v rokoch 2012-2013 doklada postavenie spolo¢nosti VELUX
ako popredného inovatora v obore.

** Prieskum VELUX Touchpoint Pulse 2024, zaloZzeny na 1602 odpovediach z

prieskumu spokojnosti uskuto¢neného medzi zédkaznikmi na trhoch
strednej a vychodnej Eurdpy.
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Kontakt

Telefdn: 02 33 000 543
E-mail: info.sk@velux.com
Showroom: Galvaniho 17/A,

821 04 Bratislava

wwwyvelux.sk

Na&s$ e-shop pre rolety a Zaluzie:
veluxeshop.sk

Odporuéani predajcovia a montazne firmy:
velux.sk/lokator

Setri prirodu!
Stiahni si kataldg
elektronicky!
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Sluzby
pre zakaznikov

Vymena
stresnych okien

Nastal Cas vymenit tvoje staré stresné okno?
Vyuzi nasu profesiondlnu podporu, vdaka ktorej
vSetko prebehne hladko a uz Eoskoro budes byvat
pohodlnejSie, zdravsie a energeticky Uspornejsie.

Stavia$ novy rodinny dom, rekonstruujes
podkrovie, alebo uvazuje$ o vymene starych
streSnych okien za nové? UkaZz nam svoj
projekt a nechaj si poradit od odbornikov.

Co od nas ziskas? Co od nas ziskas?

Pom&Zeme najst to najlepsie rieSenie
pre tvoj domov.

Poradime ti s vyuZitim dotacif.
Prepojime ta s certifikovanou
montéznou firmou

Posudime potrebu denného osvetlenia
Pomd&Zeme ti s vyberom vyrobkov.
Prepojime ta s certifikovanou montéznou firmou.

Konzultacia pri pldnovani Zaruka VELUX

Online konfigurator je intuitivny nés-
troj, s ktorym na wwwuwvelux.sk Tahko
nakonfigurujes svoje nové stredné
okno, svetlovod alebo svetlik a zist{$
konkrétnu cenu vyrobku podla poZa-
dovanych parametrov.

Nie si si isty svojim rozhodnutim, alebo * Zdruka 5 rokov na stresné

. MR , , okno, montdzne doplnky
sipotrebujes vyrobok pred zakupenim astresne vylezy

" Zaruka

prezriet? Nasi odbornici su ti k dispo . Priin&taldciiso
-zicii v showroome VELUX. Pre dIhSiu zateplovacou sadou BDX
konzultdciu odporidcame objednat si 5 rokov zéruky navyse

Cas ndvstevy.

Konzultacia pri realizacii

Odbornik VELUX navstivi miesto
tvojej stavby, kde posudi, i je zvolené
rieSenie vhodné, a pripadne navrhne
optimdlny variant. Zameria - Svetliky
umiestnenie vyrobkov a pomdze s ich - Svetlovody
blizSou Specifikaciou. Konzultacie na

stavbe poskytujeme zdarma. o . X .,
Renovuj vyhodnejSie vdaka dotaciam

Konzultacie po realizacii Rokov Tvoju investiciu do prijemnejSieho a Uspornejsieho
Chces$ mat istotu spravnej instaldcie, Zéruka Qe nialmoze podpCiE

ktord zaruci dobré fungovanie . .. .

vyrobkov VELUX na dihd dobu? . Dialkovo oviddané A EIFEiE et chio) syis g SRS S el
Objednaj si sluZbu kontroly montaZe tieniace doplnky Slovenskou agenturou Zivotného prostredia vyhlasuju

vyzvy na podporu obnovy rodinnych domov v rémci
programu Obnov dom. Podporované opatrenia sa tykaju
najma zateplenia, vymeny okien &i kotlov. V poslednych
vyzvach sa podpora vztahovala aj na vonkajSie tienenie!

na$im servisnym technikom. SluZba
zahrfia prijazd technika na miesto,

kontrolu montdZe vyrobkov, pisomny 2
z3apis prehliadky a odporudenie pre

dalf postup. Kontrola kvality montéZe Roky Takto mgzesvzr}mt svoje vydavky na kurenie s oknami
) X Zéruka VELUX aj so Statnou podporou.
je spoplatnena.
Sleduj webové stranky www.obnovdom.sk a informuj sa
z . - Manudlne ovladdané
Konzultacia vonkajaie rolety o aktudlnych vyzvach.
pre architektov + Manudineovladane
vnutorné rolety a Zaluzie
Architekti a projektanti mézu * Sietproti hmyzu

- Motory a dialkové

konzultovat svoje projekty priamo ovladanie

s architektom spolocnosti VELUX.
Email: architekt.sk@velux.com

tel 02 33000 543 - www.velux.sk




Tvoj sprievodca
navrhom domu

UkéZeme ti, ako zisti$ svoje potreby a ndjdes to najlepsie produktoveé riesenie
VELUX pre svoj domov.

\I/
/I\

M\

Ziskaj to spravne
mnoZstvo denného >
svetla

Pre optimalny komfort odporidc¢ame,
aby presklena plocha predstavovala

aspon 20 % celkovej podlahovej
plochy miestnosti.

Vyber si zostavu >
strednych okien

Vacési pocet okien zaisti lepsiu
distribuciu denného svetla. NaSe
stredné oknd mozes prepajat do
zostdv vedla seba i nad sebou.

Tvoj sprievodca
nakupom stresného okna

Poradime ti s vyberom tak, aby tvoj Zivot pod strechou bol o najprijemne;jst

Zvol si sposob ovladania > Zvol si material >

Stresné oknd VELUX mdZes oviddat
manudlne alebo dialkovo

(s elektrickym alebo solarnym
pohonom) pomocou dialkového
ovlddaca Ci aplikdcie. Druhy sp&sob je

Stresné oknd VELUX maju rézne
materidlové prevedenia vhodné do
interiéru vSetkych stylov. Vyber si
moderny biely polyuretdan odolny
proti vihkosti, alebo tradi¢nu

idedlny pre Tahko pristupné aj pre borovicu.

tazko dosiahnutelné okna.

Zvol si velkost > Zvol si inStalacné >
stredného okna rieSenie

Pri ndkupe nového okna do novej
strechy mas slobodu vyberu
Tubovolnej velkosti. Pri vymene
starého streSného okna sa riad
tabulkou velkosti na str. 13. InStaldciu
novych okien do existujucej strechy
najprv konzultuj s montéznou firmou.

VELUX ponuka rad lemovani a
montéZnych doplnkov, ktoré prepoja
okno s tvojou streSnou krytinou.
Jednoducho sa ingtaluju a zaistia
trvanlivost, 100 % vodotesnost a
odolnost voci poveternostnym
vplyvom. Navyse zlepSuju izoldciu a
zabrafiuju tepelnym mostom.

Navrhni si vyhlad

Vyhlad z podkrovia je vzdy jedine&ny
a v mnohych pripadoch doslova na
nezaplatenie. Najlepsi efekt dosiahnes
so zostavami stre$nych okien, ktoré
navys$e zva&suju vnutorny priestor.

Zvol si zasklenie

Vyber si stre$né okno s trojsklom,

ktoré md idedlne vlastnosti préave pre
tvoj priestor - od zvySenia Gtlmu hluku
aZ po najdokonalej$iu tepelnu izolaciu.

Zvol si ochranu pred
prehrievanim

areguldciu svetla

VonkajSie tienenie v lete zniZi teplo v
interiéri a vzime zlepsi tepelnd
izolaciu. S vnutornym tienenim doma
prevezmes kontrolu nad svetlom pre
préacu, ¢itanie, varenie alebo spanok.
Vyberaj si zo Sirokej §kaly farieb a
dizajnov a ovladaj svoje rolety
manudlne alebo na dialku.

Denné svetlo
ako ma byt

Zaisti si idedlne mnoZstvo prirodzeného svetla pomocou zostav

strednych okien

Prirodzené svetlo ma pre tvoju pohodu zésadny
vyznam. Rozmery a po&et okien do znacnej
miery ur&ia, ako pohodlne sa ti bude byvat

a akym dojmom bude cely priestor p&sobit.
Zostavy strednych okien VELUX najlepSie zaistia
rovnomerné presvetlenie aZ do tmavych kitov.

Uvedom si,7e mnozstvo svetla, ktoré

v miestnosti potrebujes, zavisf od toho, koTko
Casu tam travis a aké ¢innosti tam vykonavas.
Pre optimélny komfort odporucame, aby
presklena plocha predstavovala aspof 20 %
celkovej podlahovej vymery miestnosti.

JEDNODUCHY B — odporugana
NAVOD presklena
plocha
A — Celkovs
podlahova plocha
Priklady navrhov presvetlenia:
Podlahova plocha Odporucana Navrh Pocet a velkost
v podkrov{ presklena plocha rozmiestnenia stresnych okien
3x MKO8 (3x 0,72 m?)
10 m? 10:5=2m? alebo
"""" 5x FKO6 (5x 0,47 m2)
4x PKO8 (4x 0,92 m?)
15 m? 15:5=3m? alebo
—————————— 6x MKO6 (6x 0,59 m?)
7x MKO8 (7x 0,72 m?)
25 m? 25:-5=5m? alebo

Fasadne alebo stredné okno?

PretoZe stre$né okno smeruje priamo k zdroji
svetla, prepusta do miestnosti daleko viac svetla
nez okno v zvislej polohe. Stresné okno poskytuje
trikrat viac denného svetla neZ rovnako velké
fasddne okno vo vikieri.

5x SKO8 (5x 1,16 m2)

Vytvorenie vikiera
je priblizne 3x ndkladnejsie.

tel 02 33 000 543

KOD, Presklend

rozmer plocha, m?

o508 022
S5x05 029
56198 038
chx)glg 047
Box140 058
7606 047
Toxiis 059
Poxid0 072
78r160 085
Dix115 075
Baxt40 092
e 107
1115 095
Hax140 116
EL 7 1,35
[ 091
s 115
%25140 140
L 163

Stre$né okna
poskytuju 3x viac svetla.

+ wwwwvelux.sk



/ostavy stresnych okien VELUX
rozjasnia kazdy priestor a premenia
ho na tvoje oblubené miesto

Pridanim dalSich okien ziska$:

N

Viac denného svetla

Viac stre$nych okien ulahcuje pristup k denné-
mu svetlu a Cerstvému vzduchu v podkrovnych
miestnostiach.

Dokonaly vyhlad
Nekonecéné prileZitosti, ako pozvat do miestnosti
vonkajSiu scenériu.

Viac priestoru
Roz8ir si obytny priestor a pozdvihni komfort
svojho podkrovného byvania na novu droveri.

Skvely dizajn

Stredné oknd vnasaju do priestorov prirodzené
svetlo a plynule prepéjaju interiér a exteriér, &im
dokaZu pozdvihnut architektonické navrhy.

2MOkné GPL + 2 zvislé doplnkové oknd VFE

Preskimaj moZnosti, ako zva&sit priestor
prepojenim dvoch a viac stre$nych okien.

Prezri si nase unikdtne rieSenia a vyber siz nasich
produktovych radov tie najlepSie ponuky.

Viac informacii a ceny na strandch 34-43.

. Sstre$né balkony GDL

2 stredné okné GGl

.akné GIL

tel 02 33 000 543

- wwwuvelux.sk



PohodIné manualne
alebo dialkové ovladanie

Kyvné stre$né okna - pre sklon strechy 15-90°

()
c Vhodné pre nizku instalaciu
S vovyke 90-120 cm.
~O RieSenie pre idedlny vyhlad 185-220 cm
s v stoji aj v sede.
o Otvaranie a zatvdranie
‘g hornou rukovatou.
[ Pod stresné okno mdzes
() umiestnit ndbytok.
T Jednoduché pouZitie

vonkajsich aj vnutornych

roliet.
o Kyvnéstred$né okna - pre sklon strechy 15-90°
% Vhodné pre vy$§iu instalaciu
o vovygke 130-150 cm. s \150_4,,0 \
© Otvéranie a zatvaranie N
> spodnou klu¢kou. ©
o Nédbytok pod oknom m&Zze
'qc’ prekaZat pohodinému 180-180em .
Lo} otvaraniu.
(o] Zvol vonkajSie tienenie s
C?).' diaTkovym ovlddanim. Pre

ovladanie manudinych
vnutornych roliet mézes
potrebovat ovladaciu tyc¢.

Vyklopno-kyvné stre$né okna - pre sklon strechy 15-55°

Vhodné pre nizku inStaldciu vo
vyske 90-120 cm.

RieSenie pre ni¢im neruseny
panoramaticky vyhlad.
Otvaranie a zatvdranie
spodnou kTu¢kou.

Po otvorent sa kridlo vyklopf, 90-120cm
preto je dolezité mat spodnu

klu¢ku Tahko v dosahu.

15°-44° 42°-54° 52°-75°

185-220cm

Modely nasich okien: GNL, GNU, GPL, GPU

Dialkové ovladanie

10

Okna na elektricky alebo solarny pohon

Pohodiné dialkové ovladanie.
Motor na elektricky alebo
solarny pohon.

Kyvné alebo vyklopno-kyvné
stresné okna.

Na umiestnent nezdleZf -
idedlne pre okné Tahko
pristupné, vysoko in§talované
aj Uplne mimo dosahu.

wo 86

Modely nagich okien: dialkovo ovlddané
stredné oknd GLL, GLU, GGL, GGU, GPU

/vol si spravnu velkost okien
pre najlepst mozny vyhlad

Preco je to tak doleZité?

Vyhlad z prizemia sa s vyhladom z podkrovia nemdze
porovnavat. Vychutnaj si pohlad zo stre¥nych okien, nech
Uz je za nimi priroda alebo mesto! Aj vyhlad do zédhrady
alebo do okolia domu bude vynimocny a ziskas pocit, Ze
miesto za oknom je sicastou tvojej miestnosti. Pohlad na
oblohu navy$e md&Ze vniest do tvojho kaZzdodenného Zivo-
ta relaxaciu a romantiku.

Aby tvoj vyhlad bol &o najdokonalejsi, pouZi rézne varianty
zostdv stre$nych okien. Najlepsi efekt dosiahne$ pomocou
nasich pokrocilych rieSent - lomenych zostdv s doplnkovym
fasadnym oknom (vy¥ku okna prispdsob vyike nadmurovky)
alebo zostav s doplnkovym strednym oknom (v podkroviach
bez nadmurovky). Tvoj interiér tak bude priestrannejsf,
modernejsi a lepSie presvetleny.

Pre optimalny vyhlad zohladni sklon strechy a rozmery
stresného okna. Cim meniT je sklon strechy, tym dihgie
musT byt okno (vid ndkres). Ziska3 tak najlepsi mozny
vyhlad v stoji aj v sede.

15°-44°

42°-54° 52°-90°

185-220cm

Pre dosiahnutie optimalneho vyhladu odporuidame:
umiestnit okno do podobnej vysky ako beZné okno v
zvislej stene,
spodnt hranu okna do vy$ky 90-110 cm od podlahy,
hornud hranu okna do vysky 185-220 cm od podlahy.

tel 02 33000 543 - wwwuvelux.sk
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Material

Dva varianty vnutornej povrchovej upravy

Svetlé a presinené obytné priestory su stdle oblubenejSie.
Aby bolo mo7né vytaZit z tvojho projektu maximum, ponikame
ti dva varianty vnutornej povrchovej tpravy. Oba zarucuju
nielen vysoku kvalitu znacky VELUX, ale tieZ:

Specidlne tesnenie,

jednoduchi montaz,

Siroky vyber velkostf,

kratke dodacie lehoty.

Celodreveny variant s ¢irym lakom

Hrejivy a Utulny - vhodny do miestnosti, kde ocenis
prirodzeny vzhlad dreva.

Kvalitny - pouZivame prvotriedne borovicoveé drevo
najvyssej kvality.

S dlhou Zivotnostou - tvarovo stabilné okno odolné
voci deformacii.

Chréneny - drevo oSetrené fungicidom a insekticidom.
Prijemny na dotyk - vdaka &fremu laku je povrch
nadcasovy a esteticky, navySe chraneny pred
nedistotami a vlihkostou.

Priblizne kaZdé 4 roky vyZaduje udrzbu.

Biely bezudrZbovy variant
s vrstvou polyuretanu

Odolny - drevené jadro je chréanené vodotesnou
vrstvou polyuretanu.

Esteticky - biely povrch nepodlieha Zltnutiu.
Vodotesny - vdaka vynikajucej odolnosti proti
vihkosti je to jasna volba pre kuchyne a kupelne.
[ahko sa Cistf - Ziadne viditelné §kary a rohy, kde
by sa mohli hromadit necistoty.

100 % bezudrzbovy povrch - idediny pre tazko
dostupné miesta.

Navrhnuty pre lepSiu tepelnu izolaciu - vdaka
tepelne spracovanému drevenému jadru.

Vonkaj$ia ochrana

Stresné oknd musia byt dobre chrénené proti vetkym
poveternostnym vplyvom. Standardne pouZfvame
hlinfkové oplechovanie.

Farba NCS S 7500-N Sedy smalt zodpoveda farbe 7043
vo vzorkovniku RAL Classic a farbe 3500 v RAL Design.
Vonkajsie oplechovanie okien Komfort Plus méze byt
vyrobené takmer v akejkolvek farbe RAL a NCS. Pre viac
informaécii kontaktuj zdkaznicke oddelenie VELUX.

o
» 4 7 Stres$né okna
renfad velkosti
g GGL30(0127)
s e s , PK25
Zvol si idedInu Sirku .
. . o ' o (0,26)
NajjednoduchSie je zvolit 8irku okna podla MK27
vzdialenosti medzi krokvami. Vzdialenost &bt Gt
krokiev = &frka stre3ného okna + 4-6 cm. Alebo je 3 - -
moZné otvor v streche Sirke okna prispdsobit, ale CKo1 SKo1
neznamené to dal$iu pracu a naklady. [ &
[e6] GLL30 GGU|
D~ GG.UZI GLU
= &2L02)
Ck02
GGL GL  GGU GGL GGL GGU
GGL21 GG.L21 GGU GGL21 GGU21 GGLAOD GGUAOD GGL21 GGL21 GGU21
GGL30 GGL30 GPL GGL30 GGU30 GGL30 GGL30 GGU30
GU21 GPU | GZL ZL/'B GLU GPL GGL40D GGU40D
0 6GUS0 XU [GL LB gouzt GhL
> pitis s o
(023)] (0,29) | (0,38) ékh” (047) (0,60) (0,91)
BKO4| CKO4 | FKO4 |&%hsMKO4|  PKO4 UKO4
GGL GPL |GGL  GXLA/B| GGL GXLA/B | GGL. GGU GL GGU GGL
GGL21 GGU|GPL GGU GGL40D GGU GGL21 GGU21 | GGL21 GGU21
GGL30 GPU |GZL/-B GP! PL GGU40D GL: GGU: GL3 GGU30
GGU21 GXU |GLL/-B GPU21 | GZL/-B GPU GGL40D GGU40D | GGL40OD GGU40D
GGU30 GGL21 GLU/-B | GLL/-B GPU21 GPL GPU PL G
(s8] L30 GGU21 | GGL21 GGU21 | GZL/-B GPU21 GZL GPU21
[N GLL21 GGU30| GGL30 GGU30 | GLL GLL
~ LL30 GLU21 | GLL21 GLU21
. ., . - & & [ &S
Vyber si optimainu diZzku (037) | (047) [*(0.59) (0.75) (0,95) (1.15)
) CKO06 | FKO6 | MKO06 PKO6 SK06 UK06
DiZka stredného okna zavisf od sklonu strechy. 8121 8801 ggboo 20400 | &&luop  E8a00 | &8tas a1 |&8tat 821
, , - ., - , GGL30 GGU30 GP GPU GL30 GGU30 | GGL30 GGU30
Pre strmé strechy su dostacujuce kratsie okna, o B T e Ry 9P | GRLAP &Ry °
. e s ~ . ~. GLL/-B GLU/-B | GGL21 GGU21 | GGL21 GGU21 |GZL GPU21
strechy s miernej$im sklonom vyZaduju dihsie 3 aisr dr |G G |ow o
, N GLL30 GLU30 gINILZO GLU30 GNU
okna. ~ aNo GNU
GXLA/B
Ny | (0,58) (0,72) (0,92) (1,16) (1,40)
18 - FKO8 MKO08 PKO8 SKO08 UKO8
' GGL GGU GGL GGU GGL GGU GGL GGU
200cm GPU GGL21 GGU21 | GGL21 GGU21 GGL21 GGU21
—————————————— -- L/-B  GLU/-B GGL30 GGU30 | GGL30 GGU30 | GGL30 GGU30
\)) o géLLliE ggggé GPL GPU GPL GPU
% @ o GGL30 GLU21
EY 3 GLL21 GLU30
90cem o qr
"""" \ B \\\ 3 €
~
(0,85) (1,07) (1,35) (1,63)
) i , MK10 PK10 SK10 UK10
Zvol si spravnu velkost pri
ra r’ N A .
vymene starych stresnych okien
Pri vymene starych okien VELUX pouZi nasu S
velkostnu tabulku. Pri stresnych okndch inych 3
vyrobcov zmeraj rozmer ramu a pridaj 4 cm na
girku aj na vysku. Potom vyber zodpovedajlcu (0,97)
velkost streSného okna VELUX. MK12
GIL GIU | GIL GIU | GIL GIU | GIL GIU
Staré kédy veTkosti Nové kédy
Stredné velkosti o
okno, roz- | Vyrdbané | Vyrdbané | Vyrdbané Dostupné ) (0:34) (0.44) (0:70) (0.85)
merrdmu, | doroku do roku do roku b b b Y
om 1992 2002 5013 dnes MK34 PK34 SK34 UK34
55x78 ~ 102 €02 CKo2 VFE VIU |VFE VIU | VFE VIU | VFE VIU
55x98 6 104 CO4 CKO4 g
66x98 - 204 FO4 FKO4 © (0.22) (0,28) (0.36) (0,43)
66x118 . 206 FO6 FKO6 VFAEAK:’)\}IU VFEPK31VIU VFE kel VIU s
66 x140 - - FO8 FKO8
70x118 5 - - FKO6* 19
78x98 1 304 MO4 MKO4 o (044 - 070) (025
78x140 12 308 MO8 Mko8 VFE  VIU |VFE VIU [VFE VIU | VFE VIO
78 x 160 13 310 M10 MK10
94x98 - 404 PO4 PKO4 e
94x118 - 406 P06 PKO6 o
94 x 140 - 408 P08 PKO8 (0,56) (0,71) (0,89) (1,08)
94 x160 13 410 P10 PK10 MK36 PK36 SK36 UK36
114 x118 14 606 S06 SKO6 VFE VIU |VFE VIU | VFE VIU | VFE VIU
114x140 10 608 S08 SK08
114x160 - 610 510 SK10 o
134x98 - 804 U04 UKO4 »
134 x140 8 808 U08 UKO8 -
134 x160 - 810 U10 UK10 (0,69) (0,87) (1,10) (1,33)
MK38 PK38 SK38 UK38
mm - -t >
472 550 660 780 942 1140 1340

tel 02 33 000 543

() presklend plocha, m?

+ www.velux.sk
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Prehlad vyrobkov

Komfort

DiaTkovo oviddané

Kyvné, horné

Otvaranie Kyvné, horné alebo spodné oviddanie | Vyklopno-kyvné |kyvné,elektrické/| alebospodné
soldrne ovladanie
Materidl drevené  GLL | GLLB | GLL |GLLB GNL GLL-21/-30 | GLL |GLLB
biele,bezidrzbové  GLU |GLUB| GLU |GLUB GNU GLU-21/-30 | GLU |GLUB
Parametre a funkcie zasklenia
Zasklenie 61 64 64 64 85**
|_|_| triple \/ \/ \/ \/ \/
sk [y ey 06 06 06 06 0.4
.:é:.\,c Celkové priepustnost 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45

A soldrnejenergieg

@ Tvrdené sklo

v v

v

v

v

@\ Bezpe&nostnd laminécia

-O- UVochrana

{% Priepustnost svetla T,

0,68 0,63

0,63

0,63

0,63

{:,1’ Lahko &istitelny povrch

000 Uprava proti roseniu

Parametre a vlastnosti okna

;‘%‘é Tepelnéaizoldcia U,
(W/m?K)

11 1,0

1,0

1,0

0,90

c(],)) Utlm hluku Rw (dB)

32 35

35

35

38-39*

<> Utim hluku z dazda

v

v

*GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB

** Technické hodnoty na zéklade poslednych internych testov dostupnych k ddtumu vydania tohto materialu.
Konec¢né overené hodnoty budu k dispozicii od 1. 3. 2026 v online verzii kataldgu vyrobkov na www.velux.sk.

%

0]

Horné otvaranie
Vhodné pre nizku montéz

Spodné otvaranie
Vhodné pre vyssie

Komfort Plus

Kyvné, horné ovlddanie

Vyklopno-kyvné

Dialkovo ovladané kyvné, elektrické/

DiaTkovo ovliddané
vyklopno-kyvné,

soldrne elektrické
GGL GPL GGL-21/-30 GGL-21 -
GGU GPU GGU-21/-30 GGU-21 GPU-21
68 66 62 67 68 66 68 66 62 66
v v v v v v v v v v
0,7 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6
0,49 0,44 0,47 0,44 0,49 0,44 0,49 0,44 0,47 0,44

v v

0,68 0,62

0,68 0,62

0,68 0,62

0,68 0,62

0,68

11 1,0

0,92 0,83

11 1,0

11 1,0

0,96

1,0

35 37

42 38

35 37

35 37

42

37

%

Vyklopno-kyvné
otvaranie

&
Dialkové otvaranie
Pohodiné dialkové

90-120cm. montézne vysky Horné alebo spodné ovlddanie s elektrickym
130-150cm. ovlddanie pre panora- alebo soldrnym pohonom.

Benefity maticky vyhlad.

N ! 7’ e :'o_
?%’é %f ®., -O- T3 o0 Q) b QN G

A5 aN © O ®860 ™ /\\\

Tepelndizolacia Tvrdené sklo Bezpe&nostna laminacia UV filter Lahko &istitelny povrch Uprava proti roseniu Ijtlm hluku Utlm hluku z daZda Celkova priepustnost Svetelnd priepustnost
Zabudni na to, aké je poca- Posilfiuje vonkajSie sklo, skla Chraniinteriérové Vdaka povrchovej Uprave Hydrofdbna vrstva zniZuje Cim menej hluku zvonku, Vychutnaj si neruSeny spa- energie oznacuje Cast denného

sie vonku, a vychutnaj si
prijemnd teplotu v interig-
ri.Cfm niZ$ia je hodnota U,
tym lepSie.

aby chranilo pred
extrémnymi
poveternostnymi

burky a krupobitie.

Zabrafiuje spadnutiu skla
do miestnosti v pripade
ndhodného rozbitia.

podmienkami, ako st silné

vybavenie pred
vyblednutim v désledku
Skodlivého UV Ziarenia.

odpudzujlcej necistoty
strévis menej Casu iste-
nfm a viac ¢asu vychutna-
vanim vyhTadu.

mnozstvo rosy, ktord sa
mdZe vytvérat na vonkajsej
strane, &im zabezpeluje
jasnej$ivyhlad.

tym viac pokoja a pohodlia
v tvojej domédcnosti. CTm
vys$Sia hodnota Rw, tym
lepsie.

nok bez toho, aby ta budil
hluk daZzda na okne.

e mierou tepelného zisku.

Cim niZ8ie ¢fslo, tym menej
slne€nej energie vstlpi do
miestnosti.

tel 02 33 000 543

svetla, ktord prenikd do
miestnosti. Cim niZSie ¢fs-
lo, tym menej svetla pre-
chadza sklom.

- wwwuvelux.sk
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§tre§ne’ okna
Standard

GLL 1061/ GLU 0061
GLL1061B/GLU 0061B

Celodrevené a biele beziddrzbové
stresné okna s trojsklom a hornym
alebo spodnym ovladanim.

Manualne horné
ovladanie

Typ stre$ného okna:
GLL 1061/GLU 0061

Pod okno s hornou rukovatou méZzes umiestnit stdl alebo
pohovku a vyuZit priestor na maximum. Optimalna volba
pre situdcie, kedy je spodnd hrana stresného okna vo vyske
90-120 cm od podlahy.

Manudlne spodné
ovladanie

Typ stre$ného okna:

GLL 1061B/GLU 0061B

V pripade vysokej nadmurovky sa niekedy nevyhnes

inStalécii okien vo va&sej vyske (130-150 cm). Pre

jednoduché kaZzdodenné ovladanie st tu vhodné okna so
spodnou klu¢kou. Pokial je spodnd hrana okna vysSie nez

150 cm, odporidcame nase dialkovo ovliddané stredné okna.

1

o Y
A

v e

— —

—d,

i . |
Typ stresneho okna: GLL 1061
Reguléicia svetla:zatemiiovacia roleta
D¥ajica Qigién sinstalacnymsetom DUO

Zasklenie — trojsklo 61
U, Suginitel prestupu tepla (celé okno), W/mK 1,1
U, Suinitel prestupu tepla (zasklenia), W/m?K 0,6
R,, Utim hluku,dB 32

C::fm niz&fje sucinitel prestupu tepla, tym lepSie.
Cim vy$&si je ttlm hluku, tym lepsie. Viac informacif
otechnickych parametroch na strane 14-15.

Kvalitna tepelna izoldcia

Energeticky usporné trojsklo a extra izolacia
ThermoTechnology™ okolo drevenych Castf
okna ti pomdZe znfZit Ucty za vykurovanie.

U&inn4 zvukova izolacia

Trojvrstvoveé zasklenie spolu s pridanym
gumovym tesnenfm zvysuju schopnost
utImit vonkajsi hluk.

Odolnost vod&i poveternostnym vplyvom
S nasimi odolnymi streSnymi oknami mas
istotu celoro&ného bezpecia a pokoja.

Lahké umyvanie vonkaj$ieho skla
PretocC kridlo a vonkaj$ie sklo bude vnutri. Po
zafixovani pomocou aretacnej zarédzky ho

PO

dokonca mbZes &istit oboma rukami.

Sklon strechy 15-90°

Vonkaj$ie oplechovanie

Hlinikové oplecho-
vanie odolné proti
poveternostnym
vplyvom, farba:
NCS: S 7500-N
sivd, RAL: 7043

Celodreveny variant

Rém z borovicového
dreva o8etreného
bezfarebnym, vodou
rieditelnym lakom,
ktory chréni drevo
I pred necistotami a
vlhkostou. (GLL)

Biely bezudrzbovy variant

Silnd vrstva
polyuretdnu
prekryvajuica
drevené jadro
zaistuje odolnost
proti vihkosti.
IdedIne do kupelnia
kuchy#. (GLU)

Ventilacnd klapka s fil-
trom protiprachu a
hmyzu umoziuje, aby
do miestnosti prudil
Cerstvy vzduch aj bez
otvarania okna
(varianty s hornym
ovlédanim).

Vstavana ventildcia s
filtrom proti prachu a
hmyzu umoziiuje, aby
do miestnosti prudil
Cerstvy vzduch i bez
otvérania okna
(varianty so spodnym

ovladanim).
, Atraktivna °
Velkostnykéd | CKO2 CKO4 FKO4 FK06 FKO8 MKO4 | MKO6 MKO8 | MK10 PKO6 PKO8 SK06 SK08 cena 3
Rozmer réamu v cem 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140
STANDARD, kyvné, horné/spodné ovladanie Ponukalen VELUX:
GLL 1061 horné ovlédanic 25854 | 27561 | 30650 | 32033 | 35122 | 31301 | 34065 36423 | 42276 | 39837 | 42602 | 41870 | 466,67 stredné okna s
: 31800 | 339,00 | 377.00 | 39400 | 43200 | 38500 | 419,00 448,00 | 52000 | 49000 | 52400 | 51500 | 57400 hornym i spodnym
, . - 27561 : 32033 | 35122 | 31301 | 34065 36423 | 42276 : 426,02 - - < Jani
GLL 1061B, spodné oviadanie - 339,00 - 39400 | 43200 | 38500 | 419,00 44800 | 520,00 - 524,00 - - f;’:/i‘lig‘jrzennaovej
N 32358 | 34472 : 40000 | 43821 | 39187 | 42602 45528 | 52764 : 532,52 - 58374 ovhar
GLU 0061, horné ovlddanie 398,00 | 424,00 - 49200 | 53900 | 48200 | 52400 560,00 | 64900 - 655,00 - 718,00 drovni.Jednoducho
. - 34472 : 40000 | 43821 | 39187 | 42602 45528 | 52764 : 532,52 - - si vyber variant,
GLU 00618, spodné oviadanie - 424,00 - 49200 | 53900 | 48200 | 52400 560,00 | 649,00 - 655,00 - - Ktory najlepsie
LEMOVANIE - $tandardna uroveii montaZe vyhovuje tvojim
12195 | 12520 | 12927 | 13984 | 14715 | 13984 | 14715 15610 | 17236 | 16667 | 17480 | 17398 | 18374 potrebam.
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000L 150,00 | 15400 | 159,00 | 172,00 | 181,00 | 172,00 | 181,00 19200 | 212,00 | 20500 | 21500 | 21400 | 226,00

Ceny bez/vratane DPH

tel 02 33 000 543

Vyber si:

gﬁahého (,0 0

okna

Zostavy
stres$nych
okien
Strana 34

a montaZne
doplinky
Strana 44

Tieniace
doplinky

1
2
4

trana 48

§

_

Ochrana pred teplom
Nainstaluj si vonkajsie
rolety pre u¢innu
ochranu pred letnym
prehrievanim.

Vnitorné rolety a Zaluzie
Prevezmi kontrolu nad
mnoZzstvom denného
svetla so Sirokou ponukou
interiérového tienenia.

Zvyseny
komfort

Pohodlné ovladanie
K'streSnému oknu s

hornym ovlddanim
mdZes pridat motor
dodatogne. Vid

strana 33.

- wwwuvelux.sk 17



§tre§ne’ okna
Standard

GLL 1064 / GLU 0064
GLL 1064B / GLU 0064B

Tvoj novy Standard: lepSie zasklenie s
viacerymi benefitmi a za lepSiu cenu
ako predtym.

Celodrevené a biele bezudrzbové
stresné okna s trojsklom a hornym
alebo spodnym ovladanim.

Manualne horné
ovladanie

Typ stre$ného okna:
GLL 1064 / GLU 0064

Pod nas8e stredné okno s hornou rukovatou moézes postavit
st6l alebo pohovku. Pokial je spodna hrana stresného okna
vo vyske 90-120 cm od podlahy, je to idedlna volba.

Manudlne spodné

ovladanie

Typ stre$ného okna:
GLL 1064B / 0064B

V pripade vysokej nadmurovky sa niekedy nevyhnes

inStalécii okna vo vadsej vyske (130-150 cm). Pre

jednoduché kaZzdodenné ovladanie st tu vhodné okna so
spodnou klu¢kou. Pokial je spodnd hrana okna vy3$sie ako

150 cm, odporidcame nase dialkovo ovliddané stredné okna.

s

h_.;_ - .f,‘"..:’ X

Typ streSného okna: GLL 1064
Regulécia svetla: zatemiiovacia roleta DKL
Standardnd zostava okien

Zasklenie — trojsklo 64
U,, Suginitel prestupu tepla (celé okno), W/mK 1,0
U, Suinitel prestupu tepla (zasklenia), W/m?K 0,6
R,, Utim hluku,dB 35

C::fm niz&fje sucinitel prestupu tepla, tym lepSie.
Cim vy$&si je ttlm hluku, tym lepsie. Viac informacif
otechnickych parametroch na strane 14-15.

U&inné tepelnd izolacia

Energeticky usporné trojsklo a extra izolacia
ThermoTechnology™ okolo drevenych Castf
okna ti pomdZe znfZit Ucty za vykurovanie.

Tichy a pokojny domov
Okno tImf ako hluk z vonkaj$ej dopravy, tak
hluk z daZda.

Cistej&i vyhlad vdaka povrchovym
upravam vonkajSieho skla

Unikdtna Uprava proti roseniu VELUX
skracuje dobu, pocas ktorej sa na vonkajSom
skle drZzi rosa; samocistiaca vrstva poméaha
daZdu zmyt necistoty.

Lahké umyvanie vonkajSieho skla
Pretoc kridlo a vonkajSie sklo bude vnutri. Po
zafixovani pomocou aretacnej zardzky ho

Sklon strechy 15-90°

Vonkaj$ie oplechovanie

Hlinikové oplecho-
vanie odolné proti
poveternostnym
vplyvom, farba:
NCS: S 7500-N
sivd, RAL: 7043

Celodreveny variant

Ram z prvotriedneho
borovicového dreva
oSetreného
bezfarebnym, vodou
rieditelnym lakom,
I ktory chranidrevo
pred necistotami a
vlhkostou. (GLL)

Biely bezudrZbovy variant

Silnd vrstva polyure-
tdnu prekryvajlica
drevené jadro zaistu-
je odolnost proti vih-
kosti.Idedlne do
kupelnfa kuchy.
(GLU)

Ventilaénd klapka s fil-
trom protiprachu a
hmyzu umoZziuje, aby
do miestnosti prudil
Cerstvy vzduch aj bez
otvarania okna
(varianty s hornym
ovladanim).

Vstavana ventildcia
s filtrom proti pra-
chu a hmyzu umoz-
fiuje, aby do miest-
nosti prudil Cerstvy
vzduch aj bez otva-
rania okna (varianty

dokonca mdé7es Cistit oboma rukami. SO S,pOdr,‘Vm
ovladanim).
i Atraktivna °
VeTkostny kéd |  CKO02 CKO4 FKO4 FK06 FKO8 MKO4 | MKO6 MKO8 | MK10 PK06 PKO8 SK06 SK08 cena )
Rozmer rému vcm 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140
STANDARD, kyvné, horné/spodné ovladanie Ponuka len VELUX:
GLL 1064 horné ovl4danie 29756 | 31707 | 35285 | 36829 | 40325 | 36016 | 39187 41951 | 48537 | 45854 | 48943 | 48211 | 53659 stre3né oknd s
, 366,00 | 390,00 | 43400 | 453,00 | 496,00 | 44300 | 482,00 516,00 | 597,00 | 56400 | 60200 | 59300 | 660,00 hornym aj spodnym
, . - 317,07 - 36829 | 40325 | 36016 | 39187 41951 | 48537 - 489,43 - - <dant
GLL 10648, spodné ovladanie - 390,00 - 45300 | 49600 | 44300 | 482,00 51600 | 597,00 - 602,00 - - OV]adim.m na
LU 0064 horné ovladan 37236 | 396,75 - 46016 | 50407 | 45041 | 48943 52358 | 607,32 - 612,20 - 670,73 rovnake] cenovey
-horné oviddanie 45800 | 488,00 - 566,00 | 620,00 | 55400 | 602,00 644,00 | 747,00 - 753,00 - 825,00 trovni.Jednoducho
GLU 0064B. spodné ovladani - 396,75 - 460,16 504,07 45041 489,43 523,58 607,32 - 612,20 - - sivyber variant,
,spodné oviddanie - 488,00 - 566,00 | 620,00 | 55400 | 602,00 644,00 | 747,00 - 753,00 - - ktory najlepgie
LEMOVANIE - $tandardna uroveii montaZe vyhovuje tvojim
12195 | 12520 | 12927 | 13984 | 14715 | 13984 | 14715 156,10 | 17236 | 16667 | 17480 | 17398 | 18374 potrebam.
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000L 15000 | 15400 | 159,00 | 172,00 | 181,00 | 17200 | 18100 19200 | 212,00 | 20500 | 21500 | 21400 | 226,00

Ceny bez/vrdtane DPH
*ZniZenie ceny oproti cennfku 2025.

18

tel 02 33 000 543

Vyber si:

1 :¥i§ného (,000

okna

Zostavy
stre$nych
okien
Strana 34

Lemovanie
3 a montaZne

doplinky

Strana 44

Tieniace
doplinky
Strana 48

Hlinikové vonkajsie
rolety

Celoro¢nd ochrana

pred letnym teplom
azimnym chladom.

Vnutorné rolety a Zalizie
Prevezmi kontrolu nad
mnoZstvom denného
svetla so Sirokou ponukou
interiérového tienenia.

Zvyseny
komfort

| ".’.} ‘4, |
Mbd7zes sivybrat ak
komfortnu verziu
diaTkovo ovlddaného
stre$néhooknas

hornou rukovatou.
Vid strana 22-23.

- wwwuvelux.sk 19
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[ DA l‘é?,]; - . Vyber si:
— 2 :
realita . \ R

1 :¥Ii§ného (,0(10

okna

J . R ; 7B Sklon strechy g’
Vyklopno- _ | S —
kyvne stresne
okna Komfort

VonkajSie oplechovanie

Hlintkové oplechova-
nie odolné proti pove-
ternostnym vplyvom,
farba:NCS: S 7500-N
sivd, RAL: 7043.

Lemovanie
a montaZne
Celodreveny variant doplnky

Zostavy
stres$nych
okien
Strana 34

GNL 1064 / GNU 0064

Nekompromisny vyhlad: vyklopno-
kyvné okna sa otvaraju smerom von
az do uhla 45°, &m vytvarajui dojem

Strana 44
Rédm a kridlo z

laminovaného

f borovicového dreva su Tieniace
bfﬂ”jOﬂ.u. R . oSetrend dvojitou doplinky
RieSenie pre najlepsi vyhlad a pocit vrstvou laku. St odolné Strana 48
priestoru naviac. I ?Gnﬁseformuiu sa. :

.
.
.
.
.
.
.
°

I_I_I Zasklenie ~ trojsklo 64 Biely bezudrzbovy variant
U,, Suginitel prestupu tepla (celé okno), W/mK 1,0 -
U. Suginitel prestupu tepla (zasklenia), W/m2K 0,6 Drevene,]aidro
R"‘ Utim hluke. dB 35 prekryté silnou
J ’ m niuKu .
- w ’ vrstvou bieleho
Man ua]ne Vyk] opno C:me niz&fje sucinitel prestupu tepla, tym lepSie. polyuretédnu zaistuje
z z Cim vy$&si je ttlm hluku, tym lepsie. Viac informacif , .
kyvne Okna o technickych parametroch na strane 14-15. kompletnu oc_iolnost
protivlhkostia . "
G N L/G NU . . . dThodobu Fivotnost. Hlinikové vonkajSie
sk ~ UCinné tepelnd izolacia (GNU) rolety
Vyklopno-kyvné stredné okna su vybavené elegantnou [f Energeticky usporné trojsklo a extra Vi . Ce]‘ér]oi”é ochrana
spodnou klu¢kou, ktord umoZziuje otvdranie smerom izolacia ThermoTechnology™ okolo etranie nguézvr;%”a
von. M&7es ;a \{ykllopit' nad strechu a uzivat si neruseny drevenych Castf okna ti pomdZe zniZit Ventiladné klapka s zimnym chladom.
panoramaticky vyhlad. ucty za vykurovanie. filtrom proti prachu .
L L ahmyzu umoZriuje, .
K dispozicii v 2 verzidch: celodrevené okno GNL a biele (\3 Tichya p9k01ny domov . aby do miestnosti g
bezudrfboyé GLNU. o S Okno tImfi akvo jh]uk zvonkaj$ej dopravy, prudil Serstvy
Preiﬂaﬂepvsfza’zitok by okna nemali byt inStalované tak hluk z daZda. vzduch aj bez
vyssie nez 120 cm od pod]ahy. . L otvarania okna.
Zaisti si ten najlepdf vyhlad a pocit priestoru naviac. 00 Ponuka len VELUX: povrchova uprava
Vybavené ergonomickou hornou rukovatou s () pre EistejSivyhlad Jednotny dizajn
integrovanou ventiléciou, ktoré dovnitra méze NaSa unikatna Uprava proti roseniu Nov& ik i
privadzat Cerstvy vzduch bez nutnosti otvarat okno. zniZuje mnozstvo rosy, ktord sa mbZze OVE VyKIopno
S funkciou stredového otd&ania pre lTahké umyvanie rano tvorit na vonkajSom skle. kyvné O’kn_o ma Vndtorné rolety a Zaluzie
vonkajgieho skla. rovnaky dizajn ako Prevezmi kontrolu nad
1l £ i Okenné sklo &istené dafdom nade ostatné oknd mnoZstvom denného
Makky filter chrani pred prachom a hmyzom. o , ) CISTENE Standard a Komfort S SoErEeU el
A/ Vdaka samocdistiacej vrstve na andard a komtort, nteridrového tienenia
vonkajsom skle umyva nedistoty z okna takZe ich mozes '
dazd. volne kombinovat
tak, ako to najlepsie
36:(@ Odolnost voci poveternostnym vyhovuje tvojim
&>/ vplyvom potrebdm a tvojmu
Ziskaj celoroény pocit ochrany a bezpe- Stylu.
¢ia vdaka nasim odolnym okndam, ktoré
Velkostny kéd FK06 MKO4 MKO06 MKO08 MK10 PKO8 SK08 odoldvaju réznym poveternostnym pod-
Rozmer rédmu vem 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x140 114x140 mienkam a zostdvaju pline funkené.
KOMFORT
) ) 53089 | 52276 | 55447 | 58211 | 64797 | 65203 | 69919 3 Lahké umyvanie vonkajsieho skla
GNL 1064, vyklopno-kyvné 65300 | 64300 | 68200 | 71600 | 79700 & 80200 | 860,00 oE/ﬁR\ Preto€ kridlo a vonkajsie sklo bude
o 62276 | 61301 | 65203 | 68618 | 76992 | 77480 | 83333 vnutri. Po zafixovanfpomocou aretacnej
GNU 0064, vyKiopnokyvné 766,00 | 75400 | 80200 | 84400 | 947,00 | 95300 | 102500 zarazky ho dokonca moZes Eistit oboma
o rukami.
LEMOVANIE - $tandardna uroveii montaZe
139,84 139,84 14715 156,10 172,36 174,80 183,74
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000L 172,00 | 17200 | 181,00 | 19200 | 212,00 | 21500 | 226,00

Ceny bez/vrdtane DPH
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Dialkovo
ovladaneé
stresneé okna
Komfort

GLL 106421/106430
GLU 006421/006430

Tvoja

nova

realita

Komfort bez kompromisov: stre$né

oknd s motorom sa pri dazdi

automaticky zatvaraju a mozes ich

ovladat odkialkolvek.

“Novinka!
__ ™

Velkostny kéd
Rozmer rému vcm

KOMFORT

CK02
55x78

FKO6
66x118

#ill ] |
-

Elektrické/solarne horné
ovladanie

Typ stre$ného okna:
GLL 106421/106430
GLU 006421/006430

AjvdneSnom upondhlanom svete sa moZes citit
bezpeclne, ked vies, Ze sa tvoje oknd pri dazdi
automaticky zatvoria, a zaZzit komfort vetrania len
stlatenim tlacidla odkialkolvek. NaSe elektrické a
soldrne stresné okna maju vstavany motor, vopred
sparovany dialkovy ovlddac a dazdovy senzor.

Elektrické (-21) alebo soldrne (-30) stre3né oknd podTa
tvojich potrieb.

Nové trojvrstvove zasklenie (64) pre va&&iu dsporu
energie a vy$sf doméci komfort.

Dostupné v celodrevenom variante (GLL) a bielom
bezudrZbovom variante (GLU).

Perfektné v kombindcii s manudlnymi oknami ako
optimalne rieSenie pre kazdodenny Zivot.

Vylepsiich tieniacimi doplnkami a vyuZi svoje stresné
oknd na maximum.

MKO04 MKO06 MKO8 MK10 PKO8
78x98 78x118 78x140 78x160 94x140

o 49268 | 56341 | 55528 | 58699 | 61463 | 68049 | 68455

GLL 106421/106430, elektricke a solérne 60600 | 69300 | 68300 | 72200 | 75600 | 837,00 | 842,00

_ 56748 | 65528 | 64553 | 68455 | 71870 | 80244 | 80732

GLU 006421/006430, elektricke a soldrne 69800 | 80600 | 79400 | 84200 | 88400 & 98700 | 99300
LEMOVANIE - §tandardna uroveii montaZe

12195 | 13984 | 13984 | 14715 | 15610 | 17236 | 17480

EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000L 15000 | 172,00 | 17200 | 18100 | 192,00 | 21200 | 21500

Ceny bez/vrdtane DPH

o

83,

CK
:

AUTO

N

@

Zasklenie - trojsklo 64
U,, Suginitel prestupu tepla (celé okno), W/mK 1,0
U, Suinitel prestupu tepla (zasklenia), W/m?K 0,6
R,, Utim hluku,dB 35

C::fm niz&fje sucinitel prestupu tepla, tym lepSie.
Cim vy$&si je ttlm hluku, tym lepsie. Viac informacif
otechnickych parametroch na strane 14-15.

Nové zasklenie 64

DiaTkovo ovlddané oknd GLL a GLU su
teraz k dispozicii s modernym zasklenim
64 za dostupnu cenu, takZe mozes
kombinovat rozne spdsoby otvérania
podTla svojich potrieb.

Integrovany daZzdovy senzor

V8etky nase elektrické a soldrne okna
obsahuju daZzdovy senzor, ktory okno
zatvori v pripade daZda.

Ponuka len VELUX: skryty motor
Motor skryty v hornom réme zostéva
celkom neviditelny, o zaistuje dokonalu
harmadniu s akymkolvek inym streSnym
oknom VELUX.

VZdy na dosah

Dialkovo ovliddané oknd GLL a GLU su
idedlnym rieSenim pre inStaldciu na
miesta v dosahu aj mimo dosah, pretoze
prindsaju pohodlie a zbavuju starostf.

Jednoduché ovladanie

Vetranie a reguldcia denného svetla méze
byt eSte TahSia s inteligentnym prislusen-
stvom. Ovlddaj svoje okna pomocou
VELUX ACTIVE, aby boli pod tvojou kon-
trolou, aj ked si daleko od domova.

Atraktivna cena

Ponuka len VELUX: elektricky i soldrne
pohanané oknd na rovnakej cenovej
urovni. Ziskaj kazdodenny komfort za
dostupnu cenu.

Sklon strechy

15-90°

Vonkaj$ie oplechovanie

Hlinikové oplecho-
vanie odolné proti
poveternostnym
vplyvom, farba:
S7500-N

sivd, RAL: 7043

Celodreveny variant

//

Réam z prvotriedneho
borovicového dreva
oSetreného
bezfarebnym, vodou
rieditelnym lakom,
ktory chranidrevo
pred necdistotami a
vlhkostou. (GLL)

Biely bezudrZbovy variant

DaZdovy senzor

Silnd vrstva
polyuretdnu
prekryvajlca
drevené jadro
zaistuje odolnost
proti vihkosti.
Idedlne do kupelnia
kuchyi. (GLU)

-

Dialkové ovladanie

Vetraj Uplne bez
obdv, Ze by dazd
poskodil tvoj
interiér.

r

Jednoduché otvara-
nie a zatvaranie tvo-
jich strednych okien.
DiaTkovy ovladdacd
VELUXje sucastou
kazdého balenia.

Cistej¥i vyhTad vdaka povrchovej ogZ:?
uprave vonkaj$ieho skla 0o

Unikdtna Uprava proti roseniu VELUX
skracuje dobu, pocas ktorej sa na
vonkajSom skle drZi rosa; samodcistiaca
vrstva pomaha daZzdu zmyt necistoty.

Lahké umyvanie
vonkajSieho skla

s

Pretoc kridlo a vonkajSie sklo bude vnutri.
Po zafixovani pomocou aretacnej zardzky

AN X X

ho dokonca mbzes &istit oboma rukami.

tel 02 33 000 543

Vyber si:

1 :¥i§ného (,000

okna

Zostavy
stre$nych
okien
Strana 34

Lemovanie
a montaZne
doplinky

Strana 44

Tieniace
doplinky
Strana 48

Ochrana pred
teplom

Nainstaluj si
vonkaj$ie rolety pre
uéinnu ochranu
pred letnym
prehrievanim.

Vnutorné rolety a Zalizie
Prevezmi kontrolu nad
mnoZstvom denného
svetla so Sirokou ponukou
interiérového tienenia.

Maj okna stéle
nadosah

Vyber si
inteligentné
ovlddanie, ktoré
najlepsie vyhovie
tvojim potrebdm!
Vid strana 32-33.
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nova
realita

Stresne
okna Komfort g &

o P -
S gl - '._.;_:}f..'.'.:

S Vysokou
izolaciou

GLL 1085/ GLU 0085
GLL 1085B / GLU 0085B

Nové trojvrstvové zasklenie (85)
prinasa Spickovu tepelnd izolaciu a
vynimo&nu redukciu hluku za dostupnu

O : yp stresného okna: GLU 0085
cenu - pre tvoj utulny domov.

ien s InStalacnym setom DUO

B\

Zasklenie - trojsklo 85
Sucinitel prestupu tepla

U, (celé okno), W/m2K 0,90
Sucinitel prestupu tepla

Ug (zasklenia), W/m?2K 0.4

R,, Utim hluku,dB 38-39*

*GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB

Cim nizsf je sudinitel prestupu tepla, tym lepsie.
Cim vyt je Gtim hluku, tym lepgie. Viac informécif
otechnickych parametroch na strane 14-15.

Pokrodila tepelnd izolacia

Nové, nizkoenergetické trojsklo je
vyrobené tak, aby zlepSilo energeticku
uc¢innost a zvysilo vnutorny komfort.

Manualne horné Manualne spodné V zime zniuje pocit chiadu od okna.
OV]édanie OV]édahie 0 Ponuka len VELUX: povrchova uprava
v 2 v 7 0 0 pre Cistejsi vyhlad
Typ stresného okna: Typ stresneho okna: NaSa unikdtna Uprava proti roseniu
GLL 1085/ GLU 0085 GLL 1085B / GLU 0085B zniZuje mnoZstvo rosy, ktord sa moZe rano

tvorit na vonkajSom skle.
V pripade vysokej nadmurovky sa niekedy nevyhnes

in&talacii okien vo va&sej vyske (130-150 cm). Pre 7 Okenné sklo &istené dazdom

jednoduché kaZdodenné ovladanie sd tu vhodné oknd so S/ Vdaka samogistiace] vrstve na vonkajsom
spodnou klu€kou. Pokial je spodnd hrana okna vysSie nez skle umyva negistoty z okna dazd.

150 cm, odporidcame nase dialkovo ovlddané stresné okna.

Pod okno s hornou rukovatou mézes umiestnit stol
alebo pohovku a vyuZit priestor na maximum.
Optimdlna volba pre situdcie, kedy je spodna hrana
stresného okna vo vygke 90-120 cm od podlahy.

Vylep3ena zvukova izolacia
? ((‘ Okno timiace zvuky poskytuje akusticky
utlm az 39 dB.IdedIne v miestach, kde je

potrebnd dodatocna ochrana pred
vonkajsfm hlukom.
VeTkostny kéd |  CK02 FKO6 MKO4 MKO6 MKO8 MK10 PKO8 SK08
Rozmer rému vcm 55x78 : 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x140 114x140 ZniZenie hluku z da¥da
KOMFORT, kyvné, horné/spodné ovladanie Q — Unikdtna zvukovo izola&n4 fdlia pre
o 38862 | 48049 | 46992 | 511,38 | 54634 | 63333 | 63902 | 70000 " nerusené chvile podas dazdivych dnf
GLL 1085, horné oviadanie 47800 | 591,00 | 57800 | 62900 | 67200 | 779,00 | 78600 | 861,00 2 ool P Y
, . - 48049 | 46992 | 51138 | 54634 | 63333 | 63902 - :
GLL 10858, spodné ovladanie - 591,00 | 578,00 | 629,00 | 67200 | 77900 | 786,00 -
o 48537 | 60000 | 58780 | 63902 | 68374 | 79187 | 79837 | 87480
GLU 0085, horne ovlddanie 59700 | 73800 | 72300 | 78600 | 84100 | 97400 | 982,00 | 1076,00
_ - 60000 | 58780 | 63902 | 68374 | 79187 | 79837 -
GLU 0085B, spodné ovladanie - 73800 | 72300 | 78600 | 84100 | 97400 | 982,00 -
LEMOVANIE - §tandardna uroveii montaZe
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, 12195 | 13984 | 13984 | 14715 | 15610 | 17236 | 17480 | 18374
EDQ 20001 15000 | 172,00 | 17200 | 18100 | 19200 | 212,00 | 21500 | 226,00
Ceny bez/vrdtane DPH

Sklon strechy 15-55°

VonkajSie oplechovanie

Hlinikové oplecho-
vanie odolné proti
poveternostnym
vplyvom, farba: NCS:
S 7500-N sivd, RAL:
7043.

Celodreveny variant

Ré&m a kridlo z lami-

novaného borovico-

vého dreva su odet-

rené dvojitou
vrstvou laku. Su

I odolné a nedeformu-
jusa.(GLL)

Biely bezudrZbovy variant

Drevené jadro
prekryté silnou
vrstvou bieleho
polyuretdnu zaistuje
kompletnu odolnost
protivihkostia
dlhodobd Zivotnost.

(GLu)
)

Vetranie pri zatvorenom streSnom okne
nie je moZné, pretoZe priestor ventilacnej
klapky vyplfiuje dodatocna izoldcia.
Idedlne rieSenie pre nizkoenergetické
domy s riadenym ventilatnym
systémom.

Odporiéané pre mechanicku
ventilaciu

e
Lahké umyvanie vonkaj$ieho skla Qféﬁ

Lemovanie
a montaZne
doplinky

Pretoc kridlo a vonkajSie sklo bude vnutri.
Po zafixovani pomocou aretaénej zardzky

AN ¥ X

ho dokonca mdzes Cistit oboma rukami.

]
Atraktivna cena @

Ponuka len VELUX: stresné oknd s hornym
ispodnym ovladanim na rovnakej cenovej
drovni.Jednoducho si vyber variant,
ktory najlepSie vyhovuje tvojim
potrebam.

tel 02 33 000 543

Vyber si:

j Typ
streSného (,00
okna %

Zostavy
stres$nych
okien
Strana 34

Strana 44

Tieniace
doplinky
Strana 48

Hlinikové vonkajsie
rolety

Celoro¢né ochrana
predletnou
horucavou a
zimnym chladom.

Vnutorné rolety a Zalizie
Prevezmi kontrolu nad
mnoZstvom denného
svetla so Sirokou ponukou
interiérového tienenia.
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Stresné okna
Komfort Plus

GGL 3068/3066/3062/3067
GGU 0068/0066/0062/0067

Stresné okna s mnohymi vylepsenymi
funkciami a energetickou udinnostou,

aku potrebujes, ti poskytnu najvyssi
komfort.

Manualne kyvné okna
s hornym ovladanim
GGL/GGU

Pod nase okna s hornym ovlddanim md&zes umiestnit

st

61 alebo pohovku.

K dispozicii v 2 verzidch: celodrevené okno GGL,
alebo biele beztdrzbové GGU.

Odporugame, pokial je spodnd hrana okna najvyssie
120 cm od podlahy.

Ergonomickd rukovat s integrovanou ventilaciou
prepusta dovnutra Cerstvy vzduch bez nutnosti
otvérat okno.

Makky filter chrani pred prachom a hmyzom.

0 Zasklenie 68 — Navrhnuté pre
g% Zasklenie 66 - Lahka

udrZba a &isty vyhlad
Cq))) Zasklenie 62 - Vylep3end

g Zasklenie 67 — ESte dokonalej$ia

Stresné okno: GGU 0068
Ochrana pred teplom:
priehladna vonkajSia roleta proti prehrievaniu MHL

0 lep§iu tepelnu izolaciu

zvukova izolacia

tepelndizolacia

Sklon strechy 15-90°

Vonkaj$ie oplechovanie

Hlintkové oplechova-
nie odolné proti pove-
ternostnym vplyvom,
farba: NCS: S 7500-N
Sedd, RAL: 7043. Dal-
Sie farby dostupné na
vyZiadanie.

Celodreveny variant

Ram z prvotriedneho
borovicového dreva
o8etreného &irym,
vodou rieditelnym
lakom, ktory chrani
drevo pred necistota-
mi a vihkostou. (GGL)

/

Biely bezudrZbovy variant

Silnd vrstva polyure-
ténu prekryvajlca
drevené jadro zaistu-
je odolnost proti vih-
kosti.Idedlne do
kupelnf a kuchy.
(GGU)

Zasklenie - trojsklo 68 66 62 67

Sucinitel prestupu tepla
U, (celé okno), W/m?2K 11 1,0 092 083

Sucinitel prestupu tepla
U, (zasklenie), W/m2K 07 06 05 04

R,, Utlm hluku, dB

35 37 42 38

C:)fm nizst je sucinitel prestupu tepla, tym lepSie.
Cim vy8sTje Utlm hluku, tym lepSie. Viac informacif
otechnickych parametroch na strane 14-15.

Velkostnykéd | CKO2 CKO4 CK06 FKO4 FK06 FK08 MKO4 MKO6 | MKO8 | MK10 PKO6 PKO8 PK10 SKO06 SK08 UK08
Rozmerrémuvem | 55x78 | 55x98 | 55x118 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x140
KOMFORT PLUS
GGL 3068 horn ovladanic 43577 | 46423 | 51626 | 51626 | 53902 | 59024 | 52764 57317 | 61301 | 71057 | 67073 | 71626 | 77398 | 70488 | 78537 | 87724
' 53600 | 57100 | 63500 | 63500 | 66300 | 72600 | 649,00 70500 | 75400 | 87400 | 82500 | 88100 | 95200 | 86700 | 96600 | 1079,00
GGL 3066 horme ovlédanic 48780 | 52033 | 57805 | 57805 | 60325 | 66098 | 59024 64228 | 68699 | 79593 | 75122 | 80244 | 86667 | 78943 | 87967 | 98211
' 60000 | 64000 | 71100 | 71100 | 742,00 & 81300 | 726,00 79000 | 84500 | 979,00 | 92400 | 987.00 | 106600 | 97100 | 108200 | 1208,00
GGL 3062 horm ovladanic 60650 | 64634 | 71789 | 71789 | 74959 | 82195 | 73415 79756 | 85366 | 98943 | 93333 | 99756 | 107724 | 98130 | 109268 -
' 74600 | 79500 | 88300 | 88300 | 92200 | 101100 | 903.00 98100 | 1050,00 | 1217,00 | 114800 122700 | 132500 | 1207,00 | 134400 -
GGL 3067 homé ovlédanic 60650 | 64634 | 71789 | 71789 | 74959 | 82195 | 73415 79756 | 85366 | 98943 | 93333 | 99756 | 107724 | 98130 | 109268 | 122033
: 74600 | 79500 | 88300 | 88300 | 92200 | 101100 | 903,00 98100 | 1050,00 | 1217,00 | 114800 | 1227,00 | 132500 | 1207,00 | 134400 | 1501,00
GGU 0068 hormé ovladanic 54472 | 58049 | 64472 | 64472 | 67317 | 73821 | 65935 71626 | 76667 | 88862 | 83821 | 89593 | 96748 | 88130 | 98130 | 109593
’ 67000 | 71400 | 79300 | 79300 | 82800 & 90800 | 81100 88100 | 94300 | 1093,00 | 1031,00 | 110200 | 1190,00 | 108400 | 1207,00 | 134800
CGU 0066 horme ovlédanic 60976 | 64959 | 72195 | 72195 | 75447 | 82683 | 73821 80244 | 85854 | 99512 | 93902 | 100325 | 108293 | 98699 | 109919 | 122764
: 75000 | 799,00 | 88800 | 88800 | 92800 | 1017,00 | 90800 98700 | 1056,00 | 122400 | 115500 | 123400 | 133200 | 121400 | 135200 | 1510,00
GGU 0062 ormé ovlédanic 75772 | 80813 | 89756 | 89756 | 93740 | 102764 | 91789 99756 | 106748 | 123659 | 116667 | 124634 | 134634 | 122683 | 136667 -
: 93200 | 99400 | 110400 | 110400 | 1153,00 | 126400 | 1 129,00 122700 | 1313,00 | 1521,00 | 143500 | 153300 | 165600 | 150900 | 1681.00 -
GGU 0067 hormé ovlédanic 75772 | 80813 | 89756 | 89756 | 93740 | 102764 | 91789 99756 | 106748 | 123659 | 116667 | 124634 | 134634 | 122683 | 136667 | 152602
: 93200 | 99400 | 110400 | 110400 | 1153,00 | 126400 | 1 129,00 122700 | 131300 | 1521,00 | 143500 @ 153300 | 1656,00 | 1509,00 @ 168100 | 1877,00
LEMOVANIE - §tandardna uroveii montaZe
12195 | 12520 | 12927 | 12927 | 13984 | 14715 | 13984 14715 | 15610 | 17236 | 16667 | 17480 | 18130 | 17398 | 18374 | 19837
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000L 15000 | 15400 | 159,00 | 15900 | 172,00 | 18100 | 172,00 18100 | 192,00 | 21200 | 20500 | 21500 | 22300 | 21400 | 226,00 | 24400

V3etky uvedené ceny st v€ vratane DPH 23 %.
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Vyber si:

1 gfe§ného (,000

okna

Zostavy
stre$nych
okien
Strana 34

Lemovanie
a montaZne
doplinky

Strana 44

Tieniace
doplinky
Strana 48

Vonkajsie rolety
Celoro¢nd ochrana
pred lethou
horucavou a
zimnym chladom.

Vnutorné rolety a Zalizie
Prevezmi kontrolu nad
mnozstvom denného
svetla so Sirokou ponukou
interiérového tienenia.

NN

Vyssi
komfort

Oknd GGLa GGU si
mdZes zvolit v
komfortnej dialkovo
ovlddanej verzii.
Vid strana 30-31.
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Stresné okna
Komfort Plus

GPL 3068/3066/3067

GPU 0068/0066/0062/0067

Vyklopno-kyvné okna s vyspelymi
technoldgiami zasklenia su

optimalnou a modernou volbou.

Manualne vyklopno-
kyvné stre$né okna

GPL/GPU

Vyklopno-kyvné stre$né okna su vybavené elegantnou

spodnou klu¢kou, ktord umoZziuje otvdranie smerom
von. MoZe§ sa vyklonit von a uZivat si neruseny

panoramaticky vyhlad.
- Kdispozicii v 2 verzidch: celodrevené okno GPL, alebo
biele beziddrzbové GPU.
Odportgame pre najlepsi vyhlad a prekvapivy pocit

priestoru navyse.

Vybavené ergonomickou hornou rukovétou s

Zasklenie 68 — Navrhnuté pre
lepSiu tepelnu izolaciu

Zasklenie 66 - Lahka
udrZba a Cisty vyhlad

Zasklenie 62 - VylepSena
zvukova izolacia

Zasklenie 67 — ESte dokonalej$ia

Sklon strechy 15-55°

VonkajSie oplechovanie

Hlintkové oplechova-
nie odolné proti pove-
ternostnym vplyvom,
farba: NCS: S 7500-N
Sedd, RAL: 7043. Dal-
Sie farby dostupné na
vyZiadanie.

Celodreveny variant

Réam a kridlo z prvo-

triedneho borovico-

vého dreva su zaruko-

ku tvarovej stalosti.

Drevo ma povrchovu
/ dpravu s dvojitym

/ naterom. (GPL)

Biely bezudrZbovy variant

Silnd vrstva polyure-
tdnu prekryvajuica
drevené jadro zaistu-
je odolnost proti vih-
kosti.Idedlne do
kupelnfa kuchyn.
(GpPU)

68 66 62 67

Sucinitel prestupu tepla *
U, (celé okno), W/m?2K 11 1,0 096086

Zasklenie - trojsklo

integrovanou ventilaciou, ktord mdZe dovnitra tepelnd izolacia y, Sucinitelprestuputepla 57 g o5 04
. s« ) . (e 9 (zasklenie), W/m2K ’ ’ 4 4
privadzat erstvy vzduch bez nutnosti otvarat okno. ,
S funkciou stredového ot&&ania pre Tahké umytie R, Utim hiuku, dB 55 57 42 38
vonkajsieho skla. *0,86 pre GPL, 0,88 pre GPU
Makky filter chrdni pred prachom a hmyzom.
VeTkostny kéd CKO4 CKO06 FK0O6 FKO8 MKO4 MKO06 MKO8 MK10 PKO6 PKO8 PK10 SK06 SK08 UKO8
Rozmer ramu vem 55x98 55x118 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x140
KOMFORT PLUS
GPL 3068 vklonno-kvynd 694,31 746,34 769,11 820,33 757,72 803,25 843,09 940,65 900,81 946,34 1 004,07 934,96 101545 | 110732
- VyKIOpnoTky 854,00 918,00 946,00 1 009,00 932,00 988,00 1037,00 | 115700 | 110800 | 116400 | 123500 | 1150,00 | 124900 | 136200
GPL 3066, v/klopno-kvvnd 750,41 808,13 833,33 891,06 820,33 872,36 917,07 1026,02 981,30 103252 | 109675 | 101951 | 110976 | 121220
» VyKIopnoTky 923,00 994,00 1 025,00 1 096,00 1 009,00 1 073,00 112800 | 126200 | 120700 | 127000 | 134900 | 125400 | 136500 | 149100
GPL 3067 viklobno-kvyng 876,42 947,97 979,67 1052,03 964,23 102764 108374 | 121951 | 116341 | 122764 | 130732 | 121138 | 132276 | 145041
»VyKlopnoTky 1 078,00 1166,00 1 205,00 1 294,00 1 186,00 1 264,00 1333,00 | 150000 | 143100 | 151000 | 160800 | 1490,00 | 162700 | 178400
GPU 0068 viklopno-kyvnd 810,57 874,80 903,25 968,29 88943 946,34 996,75 111870 | 106829 | 112602 | 119756 | 111138 | 121138 | 132602
- VyKlopnotkyvne 997,00 1 076,00 1111,00 1191,00 1 094,00 1 164,00 122600 | 137600 | 131400 | 138500 | 1473,00 | 1367,00 | 1490,00 | 1631,00
GPU 0066, viklopno-kvvng 879,67 952,03 984,55 105691 968,29 1032,52 108862 | 122520 | 116911 | 123333 | 131301 | 121707 | 132927 | 145772
»VyKIopnoTkyvne 1 082,00 1171,00 1211,00 1 300,00 1191,00 1 270,00 1339,00 | 150700 | 143800 | 151700 | 161500 | 1497,00 | 163500 | 1793,00
GPU 0062 +klopno-kyvn 103821 112764 116748 125772 114797 122764 129756 | 146667 | 139675 | 147642 | 157642 | 145691 | 159675 -
- VyKiopnoTkyvn 1 277,00 1 387,00 1 436,00 1 547,00 1412,00 1510,00 1596,00 | 180400 | 171800 | 181600 | 1939,00 | 179200 | 1964,00 -
GPU 0067 viklopno-kvvng 103821 112764 116748 125772 114797 122764 129756 | 146667 | 139675 | 147642 | 157642 | 145691 | 159675 | 175610
»VyKiopnotkyvne 1 277,00 1 387,00 1 436,00 1 547,00 1 412,00 1510,00 1596,00 | 180400 | 171800 | 181600 | 193900 | 1792,00 | 196400 | 2160,00
LEMOVANIE - §tandardna uroveii montaZe
12520 129,27 139,84 14715 139,84 14715 156,10 172,36 166,67 174,80 181,30 173,98 183,74 198,37
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000L 154,00 159,00 172,00 181,00 172,00 181,00 192,00 212,00 205,00 215,00 223,00 214,00 226,00 244,00

V3etky uvedené ceny st v€ vratane DPH 23 %.

tel 02 33 000 543

Vyber si:

1 :¥;§ného LQO

okna

Zostavy
stre$nych
okien
Strana 34

Lemovanie
a montaZne
doplinky

Strana 44

Tieniace
doplinky
Strana 48

Vonkaj$ie rolety
Celoro¢nd ochrana
predletnou
horu&avou a
zimnym chladom.

Vnitorné rolety a Zaluzie
Prevezmi kontrolu nad
mnoZstvom denného
svetla so Sirokou ponukou
interiérového tienenia.

NN

Vyssi
komfort

Oknd GGLa GGU si
mdZes zvolit v
komfortnej dialkovo
ovlddanej verzii.
Vid strana 30-31.
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Dialkovo
ovliadaneé

Celodreveny variant

Rém z prvotriedne-
ho borovicového
dreva oSetreného
&irym, vodou riedi-

Vyber si:

1 :¥i§ného (g 0

okna

Y V4 4 telnym lakom, ktory Zostavy
stresne okna chrin drevopred 2 et
nedistotami a vih- okien
K | I I P] kostou. (GGL) Strana 34
O O.r‘t U S Biely bezudrZbovy variant
- -~ Silnd vrstva polyure- Lemovanie
GGL/GGU --6821/--6830 Siiné vrstra poly 3 Lemovanie
GG L/GGU "6621/“6630 drevené jadro zaistu- goplnkly‘4
- je odolnost proti vih- trana
CEfLIEie = kosti.Idedlne do
GPU 006621 kupelnf a kuchyn. Tieniace
£ . . ~ ; GGU, GPU
Perfektna volba pre istotu Cerstvého e ( ) 4 doplnky
DaZdovy senzor Strana 48

vzduchu a vynimoc&ny komfort

Vetraj Uplne bez

obdv, 7e by dazd
m poskodil tvoj
. 5 . 7o y GGL interiér.
Elektricky alebo solarne Elektricky napajané Sklonstrechy ~ GGU 159" GPU 1565
J N r 4 N r 4 r 4 ’ r 4
pohanane stresne okna s vyklopno-kyvne
y y , ~ ’ Zasklenie - trojsklo 68 66 62 ] .
hornym ovladanim stresne okna o, St 1 10 0gg | Dieovéoviadanie
w (celé okno), W/m2K 4 4 ’ , . . .
GGL/GGU GPU U, PuCinitel prestupu tepla 07 06 05 - zL::\l(ae rﬁﬁliiigfci o .
i 2 ] ) ) ti i i
Nase dialkovo ovladané stresné okna GGLa GGU su Ked otvori$ stresné okno vykldpané smerom von, ¢ (,ZaSk]eme)'W/m « okien, nech si kde- Z:ogg::rl;;gi :rg;ia%?:amu
J G pripadés si ako na balkdne. R,, Utlm hluku, dB 35 37 42 kolvek v dome. Dial- roletu pre U&innd ochranu

volbou pre pohodIné byvanie a energetickud u¢innost.
- Elektricky (-21) alebo soldrne napéjané (-30) stre¥né
oknd v sebe maju uzZ od vyroby integrovany motor.
Dodévaju sa s bezdrotovym dialkovym ovlddacom a
daZzdovym senzorom.
K dispozicii v celodrevenom variante (GGL), alebo
bielom beztidrzbovom variante (GGU).

Elektricky napajané stresné okna (-21) s motorom
in8talovanym uZ od vyroby lahko vyhoveju tvojim
potrebam.

Dodéavaju sa s bezdrétovym dialkovym ovladacom
a dazdovym senzorom.

K dispozicii v bezddrZbovom prevedeni s vrstvou

(:)fm niz&f je sucinitel prestupu tepla, tym lepsie.
Cim vy$&si je utlm hluku, tym lepsie. Viac informacif
otechnickych parametroch na strane 14-15.

kovy ovlddac VELUX
je sticastou balenia.

pred letnou hortcavou.
Elektrické okno GPU je
kompatibilné iba s roletou
SMH.

N\

bieleho polyuretdnu.

Velkostnykéd | CK02 CKO4 CKO6 FKO4 FK06 FKO8 | MKO4 MKO6 | MKO8 | MK10 PKO6 PKOS PK10 SK06 SK08 UKO8 LTl e SO L
Rozmerrémuvem | 55x78 | 55x98 | 55x118 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 78118 | 78140 | 78&A60 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x140 e e
KOMFORT PLUS svetla so Sirokou ponukou
interiérového tienenia.

GOL 306824/306830,clelktrické alebo soldrme 844,72 | 87317 | 92520 | 92520 | 94797 | 99919 | 93659 98211 | 102195 | 111951 | 107967 | 112520 | 118293 | 111382 | 119431 | 128618

’ 1039,00 | 107400 | 1138,00 | 1138,00 | 1166,00 | 1229,00 | 1 152,00 1208,00 | 1257.00 | 1377.00 | 1328,00 | 138400 | 145500 | 137000 | 146900 | 1582.00
GGL 306621/306630.cloktrioké alebo colirme 89675 | 92927 | 98699 | 98699 | 101220 | 106992 | 99919 105122 | 109593 | 120488 | 116016 | 1211,38 | 127561 | 119837 | 128862 | 139106

: 1103,00 | 1143,00 | 121400 | 121400 | 124500 | 1316,00 | 1 229,00 129300 | 134800 | 1482.00 | 1427.00 | 149000 | 1569.00 | 147400 | 158500 | 1711.00 Maj oknd stdle
GGL 306221 elektricke 101545 | 105528 | 112683 | 112683 | 115854 | 123089 | 114309 120650 | 126260 | 139837 | 134228 | 140650 | 148618 | 139024 | 150163 - na dosah

’ 1249,00 | 129800 | 1386,00 | 1386,00 | 142500 | 151400 | 1 406,00 148400 | 155300 | 172000 | 165100 | 173000 | 182800 | 171000 | 1847.00 -

GGU 006821/006830. o lektrick alebo cordrme 95366 | 98943 | 105366 | 105366 | 108211 | 114715 | 106829 112520 | 117561 | 129756 | 124715 | 130488 | 137642 | 129024 | 139024 | 150488

’ 117300 | 1217,00 | 1296,00 | 1296,00 | 133100 | 1 411,00 | 1 314,00 138400 | 144600 | 159600 | 153400 | 160500 | 169300 | 1587,00 | 171000 | 1851.00
CGU 00662.L/006630.elektrické alebo colirne 101870 | 105854 | 113089 | 113089 | 116341 | 123577 | 114715 121138 | 126748 | 140407 | 134797 | 141220 | 149187 | 139593 | 150813 | 163659

’ 125300 | 1302,00 | 1391,00 | 1391,00 | 1431,00 | 1520,00 | 1 411,00 149000 | 1559,00 | 1727.00 | 1658,00 | 1737.00 | 183500 | 1717,00 | 185500 | 2 013,00
GGU 006221 elektricks 116667 | 121707 | 130650 | 130650 | 134634 | 143659 | 132683 140650 | 147642 | 164553 | 157561 | 165528 | 175528 | 163577 | 177561 -

' 143500 | 1497,00 | 1607,00 | 1607,00 | 1656,00 | 1767,00 | 1 632,00 173000 | 1816,00 | 202400 | 193800 | 203600 | 2159.00 | 201200 | 218400 -
_ - - - - 142927 | 150163 - 147724 | 153333 - 161382 | 167805 - 166179 | 177398 - -
GPU 006621, elektricks - - - - 175800 | 184700 - 1817.00 | 1886,00 - 198500 | 206400 - 204400 | 2182.00 - \?Ef&ss\;os]fé?s;é 0
LEMOVANIE - $tandardnad uroveti montaZe inteligentnej domacnosti
hodiné a
12195 | 12520 | 12927 | 12927 | 13984 | 14715 | 13984 14715 | 15610 | 17236 | 16667 | 17480 | 18130 | 17398 | 18374 | 19837 pre pohos .

EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000L 150,00 | 154,00 | 159,00 | 15900 | 172,00 | 18100 | 172,00 181,00 | 19200 | 21200 | 20500 | 21500 | 22300 | 21400 | 22600 | 24400 automatieke oviadante.

V3etky uvedené ceny st v€ vratane DPH 23 %.

tel 02 33000 543 - wwwuvelux.sk 31



Inteligentné
riadenie
domacnost]

VELUX

VyuZzi cely potencidl dialkovo
ovladanych stresnych okien, svetlikov
a roliet s rieSeniami VELUX pre
inteligentné riadenie domacnosti.
Vdaka nim bude$ mat svoj doméaci
komfort neustdle pod kontrolou a
naplno si uzijes vsetky vyhody denného
svetla a &erstvého vzduchu.

RieSenia pre inteligentné
riadenie domacnosti

Pondkame kompletny sortiment inteligentného ovladania domacnosti, ktory
pokryje vetky tvoje potreby. Od jednoduchého diaTkového ovlddaca po plne
automatizované rieSenie VELUX ACTIVE pre optimalnu vndtornd klfmu.
V38etky nase produkty pracuju s elektrickym a solarnym ovlddanim: okien,

svetlfkov, vonkajich aj vnutornych tieniacich doplnkov.

DiaTkové ovladanie

VELUX dialkovy ovladdaé VELUX Touch
(KLI 310-313) (KLR 300)

Vopred sparovany pre
jednoduché pripojenie

Vnutorny komfortlen
dotykom prstov

Stresné okno: elektricky napdjané stresné okno GGL

Inteligentné ovladanie

VELUX App Control
(KIG 300)

Interiér pod kontrolou,
nech si kdekolvek

VELUX ACTIVE with
NETATMO (KIX 300)

Zdravy domov kazdy defi

)

- Lahké ovlddanie jedného
vyrobku zvnutra

- Nez4visly na WiFi - diaTkové
ovlddanie v rémci domacnosti

- Ovladanie réznych vyrobkov

- Casovad ventildcie

+ Rychly a jednoduchy pristup k
Casto pouzivanym funkciam

- Pristupny v8etkym ¢lenom
doméacnosti

Je sticastou balenia

Cena:113,01/139,00 EUR

- VyuZiva WiFi - diaTkové
ovlddanie odkialkolvek
prostrednictvom smartfénu

- MoZnost osobného asovania

- Ovladanie roznych vyrobkov

- Zoskupovanie vyrobkov

- Casovad ventilacie

- Ovladdanie hlasom

- MoZnost roz§frenia na systém
VELUX ACTIVE

- Kompatibilny s Apple a Google

Cena:108,13/133,00 EUR

)

- Obsahuje v8etky funkcie
VELUX App

- Automatické oviddanie
vnutornej klimy pomocou
senzorického merania

- VyuZiva udaje o po&asf

-+ Aktudlne Udaje o kvalite
vnutorného prostredia

Dal3ie funkcie u jednotlivych vyrobkov

Cena: 214,63 /264,00 EUR

V8etky uvedené ceny su v € vratane DPH 23 %.

io-homecontrol® provides advanced and secure radio technology that is easy to install.
io-homecontrol® labelled products communicate with each other, improving comfort,

security and energy savings.

www.io-homecontrol.com

VELUX ACTIVE with NETATMO - KIX 300

VELUX ACTIVE je rieSenie pre inteligentnd domacnost,
ktoré prepoji tvoje dialkovo oviddané vyrobky dohromady.
Vetranie a tienenie na zdklade senzorického merania
kvality vnitorného prostredia (teplota, vihkost, CO,)
Riadenie prostrednictvom aplikdcie
Ovladanie hlasom

Cotitoprinesie?

Nastavis si, aby bolo stredné okno otvorené napriklad 8
hodfn a réno ta zobudf svieZi véanok. Pr&f? Ziadny problém!
Aplikdcia sa prispdsobi predpovedi poasia.

VELUX App Control -= KIG 300

Ovladanie elektricky/soldrne napajanych vyrobkov VELUX
z telefdnu, nech uz si kdekolvek. Otvaraj/zatvaraj oknd a
stahuj/vytahuj rolety jednoduchym prejdenim prstom po
displeji. Jednotlivé aj skupinové ovlddanie réznych
vyrobkov v celom dome.

Pldnované vetranie

Personalizované ovlddanie domdcnosti odkialkolvek

Mo7Znosti roz8irenia na systém VELUX ACTIVE

Cotito prinesie?

Vracia$ sa z dovolenky? Prid do vyvetraného domova!
Niekolkymi kliknutiami zaisti$ svojej rodine prijemne
Cerstvy vzduch.

Na pridanie motora k
stre$Snému oknu nie je
nikdy neskoro!

Pre vSetky stredné oknd s hornym ovlddanim.

Dopraj si doma pohodlie a doplfi svoje manudlne
ovlddané okno motorom s elektrickym alebo
solarnym napdjanim. Dodatocnd motorizacia
stregnych okien je Tahko uskutocnitelnd a za vyhodnu
cenu. Vyber siz nasej ponuky riesenie, ktoré ti
najlepsie vyhovuje.

Solarny pohon
- KSX 100K

Set k adaptécii na soldrny pohon je idedinou volbou
pre motorizdciu uz inStalovanych okien, pretoZe
nevyZzaduje privod kébla.

Obsah balenia: tichy motor (otvorf stre$né okno na

20 cm) + daZdovy senzor + vopred sparovany dialkovy
ovladad (+integrovana vysoko vykonnd batéria so
soldrnym napéajanim).

Elektricky pohon
- KMG 100K

KMG 100K je tichy motor, ktory otvori stre$né okno
az na 20 cm. Balenie obsahuje daZzdovy senzor a
predkonfigurovany dialkovy ovladag.

Elektricky motor vyZaduje napdjact zdroj KUX 110.
Je potrebna kdbelaz.

DODATOCNA MOTORIZACIA

, 340,65
KSX 100K Soldrny motor g
VELUX Touch - KLR 300 419,00
VELUX Touch ti doma dé skvely pocit istoty, 7e més kazdé KMG 100K ~ Elekiricky motor e
dialkovo ovlddané stredné okno, svetlik i roletu vZdy na
dosah ruky. KUX 110 Napéjact zdroj ig;gg
- Ovladanie réznych elektricky/soldrne napajanych — : -
vyrobkov VELUX v rédmci domu KLI311 S]Eaaég’(vy UL EESTYE DEIE 27’88
34,
15 mindtovy Casovac vetrania 76
, L x b ; . DiaTkovy ovldda& vnitorného 7,64
[F\T]SFUP?Y vse\'/t\l;im ¢lenom domécnosti KLI 312 tienenio VELUX 34,00
ezavisly na WiFi
Dialkovy ovladac vonkajSieho 27,64
Cotitoprinesie? Lsts fenenia VELOX 34,00
Po veCernej sprche md7es nechat otvorené okno,
ktoré sa po 15 minudtach automaticky zavrie.
iPhone, iPod a iPad su registrované ochranné zndmky spolo¢nosti Apple Inc. registrované vUSA a

2 Download on the GETITON . . workswith
[ ¢ App Store Google Play *" Hey Google

Works vith
Apple HomeKit

dal$ich krajindch. HomeKit je ochrannd zndmka spolo&nosti Apple Inc. Google a Google Play su

ochranné zndmky spolo¢nosti Google LLC.

tel 02 33000 543 - wwwuvelux.sk
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